
　【記載事項】

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

【半田市 施設内訳】

水防倉庫（県） ３箇所
重要水防箇所(重要度Ａ) ２箇所

重要水防箇所(重要度Ｂ) ２箇所
重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所
排水調整対象ポンプ場 ０箇所

水位･潮位観測局 ６箇所
水防警報発令河川 なし

水防警報発令海岸 三河湾沿岸

＜特記事項＞

【阿久比川水位観測局(岩滑阿久比川)】
半田市岩滑東町

堤防高 ；ＴＰ５．３０ｍ
氾濫危険水位；ＴＰ４．６０ｍ

出動水位 ；ＴＰ３．３０ｍ
氾濫注意水位；ＴＰ２．５０ｍ

【十ケ川水位観測局(岩滑十ヶ川)】
半田市岩滑東町

堤防高 ；ＴＰ３．６０ｍ
氾濫危険水位；ＴＰ１．７０ｍ

【潮位観測局(衣浦港)】
半田市十一号地
堤防高 ；ＴＰ４．５０ｍ

氾濫危険水位；ＴＰ３．６５ｍ

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。
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〔知多：2（阿久比川）〕
０Ｋ０００～１Ｋ１００（堤防断面不足）

衣浦港潮位観測局（県）

半田雨量観測局（県）

本部水防倉庫（県）

１号水防倉庫（県）

２号水防倉庫（県）

〔知多：3（阿久比川）〕

１Ｋ１００～１Ｋ５００（堤防断面不足）

〔知多：4（阿久比川）〕
１Ｋ５００～１Ｋ８００（堤防断面不足）
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衣浦港海岸（県）

衣浦港海岸（県）

農林海岸（県）

岩滑（阿久比川）水位観測局（県）

岩滑（十ヶ川）水位観測局（県）

東洋町水防倉庫（半田市）

港町水防倉庫（半田市）

大川橋危機管理型水位計（県）

成岩橋危機管理型水位計（県）


