
　【記載事項】

【西尾市 施設内訳】

水防倉庫(県) １箇所
水防倉庫（水防管理団体） ８箇所
重要水防箇所(重要度Ａ) ０箇所
重要水防箇所(重要度Ｂ) １３箇所
重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所
排水調整対象ポンプ場 ０箇所
水位･潮位観測局 ８箇所
水防警報発令河川 矢作古川
水防警報発令海岸 愛知県沿岸

＜特記事項＞
【矢作古川水防警報基準観測局(小島)】

西尾市小島町
堤防高 ；８．７０ｍ（左岸）

８．６０ｍ（右岸）
氾濫危険水位；６．１０ｍ
避難判断水位；６．０５ｍ
出動水位 ；４．７５ｍ
氾濫注意水位；３．８５ｍ
（零点高 ；ＴＰ３．４７ｍ）

【広田川水位観測局(永良)】
西尾市下永良町地内

堤防高 ；８．５５ｍ
氾濫危険水位；４．８５ｍ
避難判断水位；４．６０ｍ

出動水位 ；３．８０ｍ
氾濫注意水位；３．１０ｍ

（零点高 ；ＴＰ２．３０ｍ）

【北浜川水位観測局(北浜)】

西尾市徳永町八ツ田
堤防高 ；ＴＰ２.６０ｍ
氾濫危険水位；ＴＰ１.９０ｍ

出動水位 ；ＴＰ１.４０ｍ
氾濫注意水位；ＴＰ１.１０ｍ

（零点高 ；ＴＰ－０．０２ｍ）

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。

令和５年度 県管理河川”水防情報”（西尾市）

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

［西三河：59（西尾海岸[中根地区]）］
380ｍ（堤体土質軟弱）

［西三河：58（西尾海岸[寺津地区]）］
17ｍ（堤体土質軟弱）
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［西三河：50（朝鮮川）］
1k180～1k250（水衝部護岸老

［西三河：51（朝鮮川）］
1k200～1k250（水衝部護岸老朽）
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［西三河：22（安藤川）］
1k170（疎通能力不足）

［西三河：56（衣浦港海岸[西尾地区西堤]）］
1,130ｍ（堤体土質軟弱）
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江原水防倉庫（県）

［西三河：23（安藤川）］
2k670（疎通能力不足）

永良水位観測所（県）

北浜水位観測局（県）

矢作古川水防警報基準観測局（県）
（上横須賀）

室場水防倉庫（市）

消防本部防災倉庫（市）

江原防災倉庫（市）

消防署北出張所（市）

寺津地域漁民センター
（市）

消防署西分署（市）

［西三河：55（衣浦港海岸[西尾地区東堤]）］
106ｍ（新堤防）

消防署東出張所（市）

［西三河：57（西尾海岸[奥田・平坂地区]）］
3,270ｍ（堤体土質軟弱）

［西三河：64（衣浦港海岸[平坂地区]）］
3８２ｍ（護岸老朽）

中畑水防倉庫（市）

［西三河：54（朝鮮川）］
3k000（水衝部護岸老朽）［西三河：53（朝鮮川）］

2k610～2k700（水衝部護岸老朽）

［西三河：52（朝鮮川）］
2k000（水衝部護岸老朽）

矢作古川水防警報基準観測局（県）
（小島）

宮東橋危機管理型水位計（県）

小島橋危機管理型水位計（県）

上横須賀橋危機管理型水位計（県）

下永良橋危機管理型水位計（県）

西尾市防災センター（市）

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸



　【記載事項】

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

【西尾市（旧一色町） 施設内訳】

水防倉庫(県) １箇所
水防倉庫（水防管理団体） ３箇所
重要水防箇所(重要度Ａ) ０箇所
重要水防箇所(重要度Ｂ) ２箇所

重要水防箇所(重要度Ｃ) １箇所
排水調整対象ポンプ場 ０箇所

水位･潮位観測局 ２箇所
水防警報発令河川 矢作古川
水防警報発令海岸 愛知県沿岸

＜特記事項＞

【潮位観測局(一色)】
西尾市一色町坂田新田築合
堤防高 ；ＴＰ４.４０ｍ

氾濫危険水位；ＴＰ３.４７ｍ

高潮警戒水位；ＴＰ１.９０ｍ

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。

令和５年度 県管理河川”水防情報”（西尾市〈旧一色町〉）

［建設事務所名：表番号（河川
名）］

位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

一色水防倉庫（県）

一色潮位観測局（県）

治明水防倉庫（市）

一色水防倉庫（市）

松木島水防倉庫（市）

［西三河：60（一色海岸[細川地区]）］

80ｍ（堤体土質軟弱）

［西三河：62（一色海岸[一色漁港海岸］）

290ｍ（堤体土質軟弱）

［西三河：2（矢作古川）］
2k７00～3K４00（堤防高不足）

大富橋危機管理型水位計（県）



　【記載事項】

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

【西尾市（旧吉良町） 施設内訳】

水防倉庫(県) ０箇所
水防倉庫(水防管理団体) ２箇所
重要水防箇所(重要度Ａ) １箇所
重要水防箇所(重要度Ｂ) ２５箇所

重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所
排水調整対象ポンプ場 ０箇所

水位･潮位観測局 ５箇所
水防警報発令河川 矢作古川
水防警報発令海岸 愛知県沿岸

＜特記事項＞
【矢作古川水防警報基準観測局(上横須賀矢作)】

西尾市吉良町上横須賀
堤防高 ；７．５０ｍ（左岸）

７．６０ｍ（右岸）
氾濫危険水位；５．６０ｍ
避難判断水位；５．５０ｍ

出動水位 ；４．５０ｍ
氾濫注意水位；３．８０ｍ

（零点高 ；ＴＰ－０．０６ｍ）

【広田川水位観測局(上横須賀広田)】

西尾市吉良町上横須賀
堤防高 ；６．８０ｍ
氾濫危険水位；５．６０ｍ

出動水位 ；４．３０ｍ
氾濫注意水位；３．５０ｍ

（零点高 ；ＴＰ－０．０５ｍ）

【矢崎川水位観測局(矢崎川)】

西尾市吉良町寺嶋
堤防高 ；５．１０ｍ

氾濫危険水位；４．４６ｍ
避難判断水位； － ｍ
出動水位 ；３．２８ｍ

氾濫注意水位；２．７５ｍ
（零点高 ；ＴＰ０．５８ｍ）

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。

令和５年度 県管理河川”水防情報”（西尾市〈旧吉良町〉）

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）
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［西三河：26（矢崎川）］
0k980～１K060（堤防高不足）

［西三河：49（矢崎川）］

5k000～5k０５０（疎通能力不足）
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上横須賀橋危機管理型水位計（県）

矢作古川水防警報基準観測局（県）

（上横須賀矢作）

吉良水防倉庫（市）

［西三河：36（矢崎川）］

2k800（水衝部護岸老朽）

矢崎川水位観測局（県）

［西三河：34（矢崎川）］
2k630～2K650（堤防高不足）

［西三河：37,38（矢崎川）］
3k000～3K300（堤防高不足）

［西三河：40（矢崎川）］
3k600～3K811（堤防高不足）

［西三河：47（矢崎川）］

4k340～4k600（堤防高不足）

［西三河：48（矢崎川）］

4k340～4k500（堤防高不足）

［西三河：45,46（矢崎川）］

4k180～4k300（堤防高不足）

［西三河：43,44（矢崎川）］

3k960～4k153（堤防高不足）

［西三河：39（矢崎川）］
3k499～3k811（堤防高不足）

［西三河：41,42（矢崎川）］

3k837～3k900（堤防高不足）

［西三河：27（矢崎川）］
1k330～1K600（堤防高不足）

きら市民交流センター（市）

［西三河：3（広田川）］
０k２００～１k９００（堤防高不足）

［西三河：30～33（矢崎川）］
1k830～2K320（堤防高不足）

［西三河：35（矢崎川）］
2k750（水衝部護岸老朽）

［西三河：29（矢崎川）］
1k550～1K600（堤防高不足）

［西三河：28（矢崎川）］
0k980～１K060（堤防高不足）

大富橋危機管理型
水位計（県）

［西三河：1（矢作古川）］
2k200～2K７０0（堤防高不足）

饗庭新橋危機管理型水位計（県）



　【記載事項】

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

【西尾市（旧幡豆町） 施設内
訳】

水防倉庫(県) ０箇所
水防倉庫(水防管理団体) ０箇所
重要水防箇所(重要度Ａ) １箇所
重要水防箇所(重要度Ｂ) ４箇所
重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所

排水調整対象ポンプ場 ０箇所
水位・潮位観測局 ０箇所

水防警報発令河川 な し
水防警報発令海岸 愛知県沿

岸

＜特記事項＞

令和５年度 県管理河川”水防情報”（西尾市〈旧幡豆町〉）

［建設事務所名：表番号（河川
名）］

位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

川
川
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羽

［西三河：63（幡豆海岸[鳥羽･西幡豆地区]）］

668ｍ（堤体土質軟弱）

1k000

2k000

［西三河：65（東幡豆港海岸[洲崎地区]）］
１０ｍ（堤防高不足）

［西三河：25（鳥羽川）］
0k４０0～0k６６０（すべり）

［西三河：24（鳥羽川）］

0k360～0k５００（堤体土質軟弱）

［西三河：61（西幡豆漁港海岸）］

260ｍ（堤体土質軟弱）


