
　【記載事項】

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸
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久地野排水機場（北名古屋市）

高田寺排水機場（北名古屋市）

中江川排水機場（県）
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【北名古屋市（東地区） 施設内訳】

水防倉庫(県) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ａ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｂ) １箇所

重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所

排水調整対象ポンプ場 ４箇所

水位･潮位観測局 ４箇所

水防警報発令河川 新 川

水防警報発令海岸 な し

＜特記事項＞

【新川水位観測局(久地野)】

北名古屋市久地野南権現

堤防高 ；ＴＰ７.８０ｍ

氾濫危険水位；ＴＰ６.５７ｍ

出動水位 ；ＴＰ５.４０ｍ

氾濫注意水位；ＴＰ４.５０ｍ

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

清須市阿原

堤防高 ；ＴＰ６．２４ｍ（左岸）

ＴＰ６．２８ｍ（右岸）

氾濫危険水位；ＴＰ５．２０ｍ

出動水位 ；ＴＰ３．９０ｍ

氾濫注意水位；ＴＰ３．００ｍ

【五条川水位観測局(曽野)】

岩倉市曽野町隅田

堤防高 ；ＴＰ５.２０ｍ

氾濫危険水位；ＴＰ４.０５ｍ

避難判断水位；ＴＰ３.６５ｍ

出動水位 ；ＴＰ３.１５ｍ

氾濫注意水位；ＴＰ２.６０ｍ

【排水調整基準】

（新川上流域；水場川外水位観測局）

排水調整準備水位；ＴＰ３.９０ｍ

排水調整停止水位；ＴＰ５.２０ｍ

排水調整再開水位；ＴＰ５.００ｍ

（五条川流域；春日水位観測局）

排水調整準備水位；ＴＰ４.６０ｍ

排水調整停止水位；ＴＰ５.５５ｍ

排水調整再開水位；ＴＰ５.３５ｍ

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。

令和５年度 県管理河川”水防情報”（北名古屋市〈旧師勝町〉）

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

水防資材倉庫（北名古屋市）

久地野ポンプ場（北名古屋市）

中江川外水位観測所

中江川内水位観測所

昭聖橋危機管理型水位計（県）



　【記載事項】

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

【北名古屋市(西地区) 施設内訳】

水防倉庫(県) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ａ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｂ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所

排水調整対象ポンプ場 ４箇所

水位･潮位観測局 ３箇所

水防警報発令河川 新 川

水防警報発令海岸 なし

＜特記事項＞

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

清須市阿原

堤防高 ；ＴＰ６．２４ｍ（左岸）

ＴＰ６．２８ｍ（右岸）

氾濫危険水位 ；ＴＰ５．２０ｍ

出動水位 ；ＴＰ３．９０ｍ

氾濫注意水位 ；ＴＰ３．００ｍ

【五条川水位観測局(曽野)】

岩倉市曽野町隅田地先

堤防高 ；ＴＰ５.２０ｍ

氾濫危険水位；ＴＰ４.０５ｍ

避難判断水位；ＴＰ３.６５ｍ

出動水位 ；ＴＰ３.１５ｍ

氾濫注意水位；ＴＰ２.６０ｍ

【排水調整基準】

（新川上流域；水場川外水位観測局）

排水調整準備水位；ＴＰ３.９０ｍ

排水調整停止水位；ＴＰ５.２０ｍ

排水調整再開水位；ＴＰ５.００ｍ

（五条川流域；春日水位観測局）

排水調整準備水位；ＴＰ４.６０ｍ

排水調整停止水位；ＴＰ５.５５ｍ

排水調整再開水位；ＴＰ５.３５ｍ

令和５年度 県管理河川”水防情報”（北名古屋市<旧西春町>）

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

鴨田川水位観測局内水位
鴨田川排水機場

鴨田川水位観測局外水位

電車川排水機場（北名古屋市）

鍜治ケ一色調整池（北名古屋市）
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鴨田川排水機場（北名古屋市)

防災倉庫 （北名古屋市）

水場橋危機管理型水位計（県）

名古屋外環状線橋危機管理型水位計（県）


