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		項目 コウモク		試験項目 (試験日：○.○.○) シケン コウモク

				圧縮強さ アッシュク ツヨ		見掛比重 ミカケ ヒジュウ		吸水率 キュウスイリツ

						(見掛密度) ミカケ ミツド

				(N/cm2)		(g/cm3)		(％)

		試験結果 シケン ケッカ

		基準値 キジュンチ		4,903.3以上 イジョウ		2.5以上 イジョウ		５未満 ミマン
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ｶﾄﾞﾐｳﾑ 鉛 六価ｸﾛﾑ ひ素 総水銀 セレン ふっ素 ほう素

試験結果

基準値 0.003以下0.01以下 0.05以下 0.01以下

0.0005以下

0.01以下 0.8以下 1以下

試験結果

基準値 150以下 150以下 250以下 150以下 15以下 150以下 4,000以下4,000以下

ｐH 全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ LAS(※)

試験結果

基準値 5.8～8.6 0.01以下

0.0006以下

0.006以下

※ LAS:直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝスルホン酸及びその塩

溶出量
mg/L

試験項目 (試験日：○.○.○)

溶出量

mg/L

区分 項目

試験項目 (試験日：○.○.○)

含有量

mg/kg

区分 項目
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		区分 クブン		項目 コウモク		試験項目 (試験日：○.○.○) シケン コウモク シケンビ

						ｶﾄﾞﾐｳﾑ		鉛 ナマリ		六価ｸﾛﾑ ロッカ		ひ素 ソ		総水銀 ソウ スイギン		セレン		ふっ素 ソ		ほう素 ソ

		溶出量
mg/L ヨウシュツ リョウ		試験結果 シケン ケッカ

				基準値 キジュンチ		0.003以下 イカ		0.01以下		0.05以下 イカ		0.01以下 イカ		0.0005以下 イカ		0.01以下 イカ		0.8以下 イカ		1以下 イカ

		含有量
mg/kg ガンユウ リョウ		試験結果 シケン ケッカ

				基準値 キジュンチ		150以下 イカ		150以下 イカ		250以下 イカ		150以下 イカ		15以下 イカ		150以下 イカ		4,000以下 イカ		4,000以下 イカ



		区分 クブン		項目 コウモク		試験項目 (試験日：○.○.○) シケン コウモク

						ｐH		全亜鉛 ゼン アエン		ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ		LAS(※)

		溶出量
mg/L ヨウシュツ リョウ		試験結果 シケン ケッカ

				基準値 キジュンチ		5.8～8.6		0.01以下		0.0006以下 イカ		0.006以下 イカ

						※ LAS:直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝスルホン酸及びその塩 チョクサ サン オヨ シオ
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		区分 クブン		項目 コウモク		試験項目 シケン コウモク

						ｐH		亜鉛 アエン		ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ		LAS(※)

		溶出量
mg/L ヨウシュツ リョウ		試験結果 シケン ケッカ

				基準値 キジュンチ		5.8～8.6		0.15以下		0.15以下 イカ		0.03以下 イカ
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圧縮強さ 見掛比重 吸水率

(見掛密度)

(N/cm2) (g/cm3) (％)

試験結果

基準値 4,903.3以上 2.5以上 ５未満

項目

試験項目 (試験日：○.○.○)


