
様式１－１

５－４　出来形・品質管理関係様式
出　来　形　成　果　総　括　表

工　事　名　

路線等の名称

工 事 場 所

	工　種
	種　別
	細　別
	単位
	設計値
	実測値
	差
	規格値
	摘　　要

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考) 工種、種別、細別は設計書の内訳によること。
様式11－１

　　　　　　　　工くい打成績表

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名　　　　　　　　　　　　　　

工種名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測 定 者　　　　　　　　　　　　　　

	くい打込み月　　　日
	くい番号
	Ｒ

モンケンの質量（ｔ）
	ｎ

モンケンの落下高（㎝）
	ａ

測定前
くい頭の高さ
（cm）
	ｂ

打撃回数
	ｃ

測定後
くい頭の

高さ
（㎝）
	沈下量
Ｊ＝a－c

　　 ｂ

（㎝）
	支持力Ｐ

（kN）
	摘　要

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設計支持力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　公式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

くい配置図　




様式11－２
　　　　　　　　工くい打成績表

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名　　　　　　　　　　　　　　

工種名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測 定 者　　　　　　　　　　　　　　

	くい打込み月　　　日
	測定し

たくい

番　号
	くい打ち止り先　端

深　さ（ｍ）
	くい打ち止り
10回打撃時
	くい打ち止り時のリバウンド量（㎝）

測定した

くいのみ
	くいの

偏　位
	くいの

破　損

状　況
	打ち込み

公式によ

る支持力
	摘　要

	
	
	
	ハンマー質量Ｗ（ｔ）
	ハンマーの平均

落下高

ｈ（m）
	平　均貫入量Ｓ（cm）
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月　 日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設計支持力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　公式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

くい配置図　




様式21
土 質 試 験 結 果 一 覧 表

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名　　　　　　　　　　　　　　

工種名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測 定 者　　　　　　　　　　　　　　

	試料採取地点
	
	
	
	
	
	
	
	

	試験期日
	
	
	
	
	
	
	
	

	試験番号
	
	
	
	
	
	
	
	

	土粒子の比重
	
	
	
	
	
	
	
	

	粒　　　　　　　　　度
	最大径㎜
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60％　　 径Ｄ60　　  ㎜
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10％　　径Ｄ10　　　 ㎜
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	均等係数
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,000μフルイ通過率％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	425μ　　〃　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 75μ　　〃　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	レ キ 分　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	砂　　分　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	シルト分　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粘 土 分　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	コンシステンシー
	液性限界　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	塑性限界　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	塑性指数　　
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	収縮限界　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	収 縮 比　　
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	遠心含水当量　  ％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	現場含水当量　  ％
	
	
	
	
	
	
	
	

	土の分類
	三角座標法　 　
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	改訂ＰＲ法　 　
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	群 指 数　　
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	統一分類法　　 
	
	
	
	
	
	
	
	

	締め

固土
	最適含水比　 ％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	最大乾燥密度 ｇ／㎤
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ｃ Ｂ Ｒ 試 験
	非水浸
	含水比　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	乾燥密度ｇ／㎤
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ＣＢＲ値　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水　浸
	含水比　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	乾燥密度ｇ／㎤
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	膨張比％
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ＣＢＲ値　％
	
	
	
	
	
	
	
	

	備　　　　　　　　　考
	


様式22

コーン指数測定試験

工 事 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

測定番号　　　　　　　　　　　　　　　測定箇所　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　捨土すべき不良土

調査目的　　　　　　　　　　　　　　　　　の判定

土の運搬まき出作業が可能か否か

測定時の状態（天候その他）　　　　　　　　　　　　　請負者名　　　　　　　　　　　　　

試験月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測 定 者　　　　　　　　　　　　　

	箇所
	ロットの目盛
	ブルービングの読み
	貫入抵抗値（kg）
	貫入抵抗値（kg）

コーン面積
	摘　　　　　要

	１
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	平　　　　均
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	平　　　　均
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	平　　　　均
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	平　　　　均
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	平　　　　均
	
	
	
	

	合　　　　　　計
	
	
	
	

	平　　　　　　均
	
	
	
	

	１　練返し試験による場合はKDK－S0902～1968にしたがって実施するものとしロットの目盛りは、7.5、10、12.5㎝の位置で読み取り平均する。

２　捨土の運搬、まき出し作業等の可否はロットの読みを10、15、20㎝で読み取り平均する。


注　土の運搬まき出し作業等の可否の試験は摘要に試験前日の天候（特に雨量）について記入のこと。
様式19

プ ル ー フ ロ ー リ ン グ 試 験

工 事 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名　　　　　　　　　　　　　　　　　

工　　種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測 定 者　　　　　　　　　　　　　　　　　

	項　　目
	事　　　　　　　　　　　　　　　　　項
	備　　考

	試験条件
	天　　　　候
	
	測定面の含水状況
	
	

	試験区間
	№　　　　　　　　　～№
	

	載 荷 車
	型　　　　式
	
	接　地　圧
	
	

	載荷状況
	予備載荷回数
	回
	本載荷速度
	㎞／ｈ
	


	試　　　　験　　　　結　　　　果

	視　　察　　展　　開　　図
	
	
	

	
	№　　　　　№　　　　　№　　　　　№　　　　　№　　　　　№　　　　　№

……○……………○……………○……………○……………○……………○……………○……

	
	
	
	

	
	№　　　　　№　　　　　№　　　　　№　　　　　№　　　　　№　　　　　№

……○……………○……………○……………○……………○……………○……………○……

	
	
	
	

	視　察　記　事
	

	異 状 箇 所 の 処 置
	


