
１ 気象等観測施設・設備等 
県建設局河川課 

（１） 愛知県水防テレメータシステム雨量観測局 
水系名 観測所名 所  在  地 水系名 観測所名 所  在  地 

木曽川 犬 山 
犬山市大字富岡字小野洞 

（小野洞砂防公園駐車場） 

矢作川 

足 助 
豊田市足助町岡田 3-1 

（豊田加茂建設事務所足助支所） 

庄内川 

名古屋 
名古屋市中区三の丸 2-6-1 

（三の丸庁舎） 
藤 岡 

豊田市藤岡飯野町田中 245 

（豊田市役所藤岡支所） 

瀬 戸 
瀬戸市追分町 64-1 

（瀬戸市役所） 
小 原 

豊田市小原町大草 441-1 

（豊田市役所小原支所） 

松 本 
春日井市出川町北之坪 

（松本観測所） 
旭 

豊田市小渡町船戸 15-1 

（豊田市役所旭支所） 

春日井 
春日井市柏原町 1-97-1 

（春日井市民文化センター） 
明 川 

豊田市明川町オクマノ 2-32 

（明川観測所） 

小 牧 
小牧市堀之内 3-1 

（小牧市役所） 
稲 武 

豊田市稲武町竹ノ下 1-1 

（豊田市役所稲武支所） 

久地野 
北名古屋市久地野字権現地内 

（久地野観測所） 
木瀬ダム 豊田市三箇字下山 5-16 

味 美 
春日井市味美町 3 

（味美観測所） 
作 手 

新城市作手高里字縄手上 32 

（新城市作手総合支所） 

大 治 
海部郡大治町大字八ツ屋字東田面 50 地先 

（大治観測所） 

豊 川 

新 城 
新城市片山字西野畑 532-1 

（新城設楽建設事務所） 

江 南 
江南市飛高町宮町 214 

（般若川調整池発電機室） 
長 篠 

新城市長篠字下り筬 1-2 

（新城市鳳来総合支所） 

矢作川 

岡 崎 
岡崎市明大寺本町 1-4 

（西三河建設事務所） 
海 老 

新城市玖老勢字新井 9 

（新城市学童農園山びこの丘協会） 

額 田 
岡崎市樫山町字山ノ神 21-1 

（岡崎市役所額田支所） 
設 楽 

北設楽郡設楽町田口字川原田 6-18 

（新城設楽建設事務所設楽支所） 

雨山ダム 岡崎市雨山町竹ノ下 31-2 豊 橋 
豊橋市今橋町 6番地 

（東三河建設事務所） 

豊 田 
豊田市常盤町三丁目 28 

（豊田加茂建設事務所） 
天竜川 

東 栄 
北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑 16-5 

（東栄観測所） 

下 山 
豊田市大沼町越田和 37-1 

（豊田市役所下山支所） 
津 具 

北設楽郡設楽町津具字下川原 5-1 

（設楽町津具総合支所） 

天竜川 

豊 根 
北設楽郡豊根村坂宇場字宮嶋 29-3 

（豊根観測所） 
境 川 井ヶ谷 

刈谷市井ヶ谷町稲葉崎 99 

（井ヶ谷観測所） 

富 山 
北設楽郡豊根村富山字下栃 13-3 

（豊根村役場富山支所） 
猿渡川 知 立 

知立市上重原町蔵福寺 124 

（知立建設事務所） 

天白川 

植田川 
名古屋市名東区猪高町地内 

（植田川観測所） 
高浜川 

安 城 
安城市桜町 18 番 23 号 

（安城市役所） 

日 進 
日進市蟹甲町中島 268 

（日進市役所） 
高浜川 

碧南市丸山町 1-34 

（高浜川水門） 

日光川 

日光川 
海部郡飛島村大字梅之郷字宮東地先 

（日光川排水機場） 
梅田川 二 川 

豊橋市大岩町火打坂 19-16 

（豊橋市視聴覚教育センター） 

一 宮 
一宮市今伊勢町本神戸字立切 1-4 

（一宮建設事務所） 
汐 川 田 原 

田原市田原町柳町 

（柳町水位観測所） 

戸 苅 
一宮市萩原町築込字西古川１ 

（戸苅観測所） 

免々田

川 
渥 美 

田原市福江町宮の脇 48 

（愛知県渥美観測所） 

大 里 
稲沢市奥田酒伊町 1-4 

（奥田遊水池内） 
音羽川 御 油 

豊川市御油町美世賜 185-1 

（御油公民館） 

津 島 
津島市西柳原町１丁目 14 

（海部建設事務所） 
佐奈川 豊 川 

豊川市金屋西町三丁目 14 

（愛知県豊川観測所） 

阿久比

川 
阿久比 

知多郡阿久比町大字卯坂字殿越 50 

（阿久比町役場） 

沿 岸 

東 海 
東海市大田町下浜田 164-5 

（愛知県愛知用水水道事務所） 

新江川 美 浜 
知多郡美浜町大字河和字北田面 106 

（美浜町役場） 
半 田 

半田市瑞穂町２丁目 2-1 

（知多建設事務所） 

北浜川 西 尾 
西尾市寄住町下田 13 

（西三河建設事務所西尾支所） 
常 滑 

常滑市港町二丁目地内 

（鬼崎験潮所） 

境 川 

泉 田 
刈谷市泉田町西中浜 5-2 地先 

（泉田観測所）境川橋下流左岸 
南知多 

知多郡南知多町大字豊浜字薬師堂 45 

（南知多町立豊浜中学校） 

一ツ木 
刈谷市一ツ木町西田 60-1 地先 

（一ツ木水位観測所） 
蒲 郡 

蒲郡市浜町地先 

（蒲郡緑地公園） 

 

  

案2-1



（２） 愛知県水防テレメータシステム水位観測局  

№ 水系 河川名 観測所名 距離 所管 所 在 地 単位 河床高 ０点高 

第一基準 

★水防団 

待機水位 

第二基準 

★氾濫 

注意水位 

第三基準 

★出動 

水位 

★避難 

判断水位 

★氾濫 

危険水位 
堤防高 

1 日光川 

 

 

 

 

  

日光川 日光川内水位 -4/800 海部 海部郡飛島村大字梅之郷字宮東 TP m -7.20 0.00 - - - - (1.5) 4.10 

2   日光川外水位 -4/800   海部郡飛島村大字梅之郷字宮東 TP m -4.50 0.00 - - - - (4.52) 6.00 

3   ★古瀬 9/600   愛西市古瀬町村前14番地先 TP m -3.10 0.00 ★0.90 ★1.30 ★1.50 ★1.80 ★2.00 3.04 

4   ★戸苅 19/750 一宮 一宮市萩原町築込字西古川１番地 TP m -0.46 0.00 ★1.70 ★2.30 ★2.60 ★2.90 ★3.50 4.40 

5 三条 23/400   一宮市西五城板倉前西切 TP m 0.07 0.00 (2.03) (2.90) (3.59) - (4.66) 5.44 

6 
善太川 善太  2/000 海部 海部郡蟹江町大字新千秋後東412番4

地先 

TP m -5.50 0.00 - - - - (-2.45) -2.30 

7 福田川 福田  1/000   名古屋市港区福屋2丁目116番地先 TP m -3.70 0.00 - - - - (1.50) 1.50 

8 
 

  ★新居屋 10/000   あま市新居屋上権現61番地 TP m 1.69 0.00 (-0.10) (0.25) (0.60) ★0.70 ★0.95 1.95 

9 
 

蟹江川 須成  4/800   海部郡蟹江町大字須成字井ノ蕪313-1 TP m -2.60 0.00 - - - - (0.80) 2.30 

10 

 
  蟹江 -0/200   海部郡蟹江町大字蟹江本町字栄花野

地先 

TP m -4.70 0.00 - - - - (0.20) 3.70 

11 
 

  ★木田  9/880   あま市金岩535番地先 TP m -0.70 0.00 (0.50) (0.90) (1.20) ★1.30 ★1.55 2.25 

12 
 

目比川 目比  1/440   津島市葉苅町字九日田489番地先 TP m -2.20 0.00 (0.70) (1.10) (1.60) - (2.03) 2.80 

13 
 

三宅川 井堀  4/250 一宮 稲沢市井堀川東町地先 TP m -0.50 0.00 (0.60) (1.10) (1.40) - (2.00) 2.80 

14 
 

領内川 諏訪  0/670   稲沢市平和町勝幡新田地先 TP m -2.98 0.00 (0.50) (0.80) (1.10) - (1.50) 2.50 

15   ★祖父江 6/840 稲沢市祖父江町大牧三反田 TP m -2.00 0.00 (0.10) (0.75) (1.30) ★1.60 ★2.10 3.04 

16 筏川 筏川 筏川  0/000 海部 弥富市東末広八丁目40番の2 TP m -3.10 0.00 - - - - (-1.20) 0.27 

17 
木曽川 郷瀬川 郷瀬川  1/300 一宮 犬山市大字犬山字一本杉33番地の3

地先 

河床m -0.33 49.43 (1.30) (2.00) (2.60) - (3.50) 4.45 

 TP49.10m  TP50.73m TP51.43m TP52.03m  TP52.93m TP53.88m 

18 

 
新郷瀬川 羽黒 3/620   犬山市羽黒新外山地先 河床m 0.00 

 
(1.50) (2.00) (2.37) - (2.98) 4.35 

 
         

 
TP52.76m 52.76 TP54.26m TP54.76m TP55.13m TP55.74m TP57.11m 

19 庄内川 

  

新川 新川下之一色  3/250 尾張 名古屋市中川区下之一色町三角地先 TP m -4.20 0.00 (1.00) (1.80) (2.20) - (3.60) 5.00 

20 
 

大治 11/250   海部郡大治町八ツ屋東田面50番地先 TP m -2.10 0.00 (1.20) (2.10) (2.90) - (4.00) 5.00 

21 
 

★水場川外水位 16/000   清須市阿原地内 TP m -2.40 0.00 ★2.00 ★3.00 ★3.90 ★4.40 ★5.20 6.20 

22 
 

水場川 水場川内水位  0/090   清須市阿原地内 TP m -2.70 0.00 (1.50) (2.60) (3.00) - (3.30) 3.40 

23 
 

新川 久地野 20/080   北名古屋市久地野南権現地先 TP m -0.50 0.00 (3.20) (4.50) (5.40) - (6.57) 7.80 

24 
 

五条川 一場 4/700   清須市一場地内 TP m 
 

0.00 
     

5.85 

25 
 

  ★春日  6/650   清須市春日振形127番1地先 TP m 1.60 0.00 (3.10) (3.90) (4.60) ★5.05 ★5.55 7.20 

26 

 
  曽本 18/700   江南市小折本町地先 河床m -0.12 

 
(0.80) (1.20) (1.60) - (2.20) 2.70 

 
       

  
TP11.50m 11.62 TP12.42m TP12.82m TP13.22m 

 
TP13.82m TP14.32m 

27 

 
  ★曽野 13/710 一宮 岩倉市曽野町隅田地先 河床m 0.00 

 
(1.85) (2.60) (3.15) ★3.65 ★4.05 5.20 

 
         

 
TP3.15m 3.15 TP5.00m TP5.75m TP6.30m TP6.80m TP7.20m TP8.35m 

28 

 
青木川 ★赤池  2/080   一宮市丹陽町九日市場 河床m 0.24 

 
(1.70) (2.40) (2.90) ★3.35 ★3.70 4.25 

 
       字南向川田37番地 

 
TP 2.70m 2.46 TP 4.16m TP 4.86m TP 5.36m TP 5.81m TP 6.16m TP 6.71m 

29 
庄内川 

 

 

  

地蔵川 勝川  0/350 尾張 春日井市森山田町65番地先 河床m -0.11 
 

(1.00) (1.60) (2.00) - (2.60) 3.20 

         
 

TP 9.00m 9.11 TP10.11m TP10.71m TP11.11m 
 

TP11.71m TP12.31m 

30 大山川 ★豊山 2/000   西春日井郡豊山町大字青山字東川 河床m -0.10 
 

(2.90) (3.80) (4.20) ★4.20 ★4.70 6.00 
         139番地の1地先 

 
TP 3.34m 3.44 TP 6.34m TP7.24m TP7.64m TP 7.64m TP 8.14m TP 9.44m 

31   二重堀 8/000   小牧市大字二重堀地内 河床m 0.00 
 

- - - - - 4.80 
 

 
         

 
TP20.95m 20.95 

     
TP25.75m 

32 
 

合瀬川 自才橋 8/900   小牧市大字小牧原新田地内 河床m 0.00 22.50 - - - - - 3.10 
 

 
         

 
TP22.5m 

      
TP25.60m 

33 
 

中江川 中江川内水位 0/220   北名古屋市片場地内 TP m 
 

0.00 - - - - (6.40) 7.20 

34   中江川外水位 0/140   北名古屋市片場地内 TP m 
 

0.00 - - - - (7.05) 7.80 

35 
 

鴨田川 鴨田川内水位 0/000   北名古屋市九之坪地内 TP m 
 

0.00 - - - - (3.00) 4.80 

36 
 

  鴨田川外水位 18/000   北名古屋市九之坪地内 TP m 
 

0.00 - - - - (6.00) 7.40 

37 
 

矢田川 ★平子 13/410   尾張旭市庄内中町字南島地先 河床m -1.46 
 

(2.00) (2.20) (2.35) ★2.35 ★2.65 5.00 
 

 
         

 
TP38.90m 40.36 TP42.36m TP42.56m TP42.71m TP42.71m TP43.01m TP45.36m 

38 
 

  長栄八反 8/000   名古屋市守山区小六町地内 河床m 0.00 
 

- - - - - 7.30 
 

 
         

 
TP15.68m 15.68 

     
TP22.98m 

39 

 
香流川 ★猪子石  1/550   名古屋市名東区猪高町大字猪子石 河床m -0.86 

 
(0.60) (1.10) (1.50) ★1.85 ★2.10 4.10 

    字神ノ木55番地先 
 

TP25.00m 25.86 TP26.46m TP26.96m TP27.36m TP27.71m TP27.96m TP29.96m 

40 

 
瀬戸川 共栄橋  1/300   瀬戸市川西町一丁目10-2地先 河床m 0.00 

 
(1.50) (2.00) (2.30) - (2.90) 3.70 

      
 

TP69.22m 69.22 TP70.72m TP71.22m TP71.52m TP72.12m TP72.92m 

41 

 
内津川 ★松本  2/100   春日井市出川町四石田70-2地先 河床m -0.17 

 
(1.10) (1.60) (2.00) ★2.00 ★2.20 4.60 

      
 

TP39.64m 39.67 TP40.77m TP41.27m TP41.67m TP41.67m TP41.87m TP44.27m 

42 

 
  内津川  4/400   春日井市松本町 河床m -0.66 

 
(0.91) (1.51) (2.11) - (2.91) 5.00 

旧河川   
 

TP35.93m 36.59 TP37.50m TP38.10m TP38.70m TP39.50m TP41.59m 

43 

 
内津川 内津川  1/400   春日井市出川町北之坪 河床m -0.34 

 
(1.70) (2.40) (2.90) - (3.50) 5.70 

放水路 放水路   
 

TP34.00m 34.34 TP36.04m TP36.74m TP37.24m TP37.84m TP40.04m 

44 
 

八田川 ★味美 2/400   春日井市味美町３丁目 河床m 1.63 
 

★3.90 ★4.50 ★4.70 ★5.20 ★5.55 6.70 

  
 

         
 

TP11.63m 10.00 TP13.90m TP14.50m TP14.70m TP15.20m TP15.55m TP16.70m 

45 

山崎川 山崎川 ★瑞穂  6/000   名古屋市瑞穂区豊岡通3 丁目29 番地

先 

河床m 0.00 
 

(2.20) (3.00) (3.50) ★3.50 ★4.05 5.60 

 
    

  
TP 0.80m 0.80 TP 3.00m TP 3.80m TP 4.30m TP 4.30m TP 4.85m TP 6.40m 

46 天白川 

  

天白川 ★天白川 7/370   名古屋市南区中江二丁目地内 TP m 0.60 0.06 ★3.20 ★4.30 ★5.15 ★5.35 ★6.50 8.94 

47   天白島田 10/150   名古屋市天白区中砂地内 TP m 7.07 0.00 (9.40) (10.00) (11.00) (11.00) (12.10) 14.65 

48 扇川 ★鳴 海  4/300   名古屋市緑区鳴海町字向田4番7地先 TP m 0.00 0.00 (1.40) (2.50) (2.85) ★2.85 ★3.50 4.80 

49 矢田川 矢田川 大野  0/600 知多 常滑市大野町5丁目134番1地先 TP m -0.70 0.00 - - - - (1.90) 2.60 

50 阿久比川 阿久比川 岩滑阿久比川  3/300   半田市岩滑東町1丁目128番地先 TP m -0.20 0.00 (1.60) (2.50) (3.30) - (4.60) 5.30 

51 十ケ川 十ケ川 岩滑十ケ川 1/550   半田市岩滑東町1丁目128番地先 TP m -1.30 0.00 - - - - (1.70) 3.60 

52 
阿久比川 阿久比川 ★宮津 5/300   知多郡阿久比町大字椋岡字高田300番

地先 

TP m 1.76 0.00 (3.30) (4.15) (4.85) ★5.45 ★5.90  8.16 

53 境川 境川 ★泉田  7/330 知立 刈谷市泉田町西中浜5番2地先 TP m 1.10 0.00 ★3.10 ★3.85 ★4.35 ★4.65 ★5.20 8.30 

54 
 

  井ヶ谷 12/400   刈谷市井ヶ谷町稲葉崎地先 TP m 8.90 0.00 (11.80) (12.40) (12.80) - (13.50) 15.30 

55 

 
  西一色 16/000 豊田 

加茂 

みよし市西一色町塚ノ下41番地先 河床m -0.20 
 

(1.40) (2.30) (2.70) - (3.30) 4.10 
 

    
 

TP20.18m 20.38 TP21.78m TP22.68m TP23.08m TP23.68m TP24.48m 

案2-2



№ 水系 河川名 観測所名 距離 所管 所 在 地 単位 河床高 ０点高 

第一基準 

★水防団 

待機水位 

第二基準 

★氾濫 

注意水位 

第三基準 

★出動 

水位 

★避難 

判断水位 

★氾濫 

危険水位 
堤防高 

56 
 

石ヶ瀬川 大府  2/000 知多 大府市月見町4丁目地内 TP m 2.00 0.00 (3.50) (4.10) (4.60) - (5.45) 6.50 

57   発杭川 発杭川水門内 1/400 知立 刈谷市泉田町半崎98-1 TP m 
      

(3.14) 4.60 

58     発杭川水門外 1/400   刈谷市泉田町半崎98-1 TP m 
      

(4.14) 4.60 

59     発杭川排水内 2/800   刈谷市泉田町地先 TP m 
  

(2.80) (3.00) 
  

(3.62) 4.00 

60     発杭川排水外 8/270   刈谷市泉田町地先 TP m 
  

(4.50) (5.50) 
  

(6.58) 8.60 

61   逢妻川 逢妻川  1/270   刈谷市港町4丁目1番地先 TP m -2.60 0.00 - - - - (2.30) 3.30 

62     ★一ツ木逢妻川  8/450   刈谷市一ツ木町西田60番1地先 TP m 0.00 0.00 ★2.70 ★3.35 ★3.90 ★4.00 ★4.80 5.90 

63   水干川 一ツ木水干川  0/000   刈谷市一ツ木町西田60番1地先 TP m -1.40 0.00 - - - - (1.90) 2.50 

64   流れ川 一ツ木流れ川  0/000   刈谷市一ツ木町西田60番1地先 TP m -1.00 0.00 (2.00) (2.00) - - (2.00) 2.50 

65   逢妻川 西町逢妻川 10/600   知立市西町宮後2番地先 TP m 1.09 0.00 (3.60) (4.25) (4.85) (5.20) (6.00) 7.10 

66 
  逢妻女川 ★千足 10/120 豊田 

加茂 

豊田市千足町地内 河床m -0.18 
 

(1.55) (1.85) (2.10) ★2.20 ★2.50 3.30 

      
 

TP26.15m 26.33 TP27.88m TP28.18m TP28.43m TP28.53m TP28.83m TP29.04m 

67 
  逢妻男川 若林  5/700   豊田市中根町小根崎4-68地先 河床m -0.70 

 
(1.60) (2.40) (3.00) - (3.90) 4.50 

      
 

TP 9.60m 10.30 TP11.90m TP12.70m TP13.30m TP14.20m TP14.80m 

68 猿渡川 

  

猿渡川 高須  2/600 知立 刈谷市高須町懸貝20番1地先 TP m -1.30 0.00 (1.30) (2.00) (2.50) - (3.40) 4.00 

69   ★猿渡川 6/950   知立市新林町立野158番地先 TP m 1.68 0.00 (3.25) (3.80) (4.15) ★4.35 ★4.65 5.83 

70 高浜川 

  

  

  

高浜川 衣ヶ浦 -0/200   高浜市田戸町3丁目50番地先 TP m -4.90 0.00 - - - - (3.65) 4.00 

71 
  高浜川水門内水

位 

0/600   碧南市丸山町１丁目34番地 TP m 
  

(0.90) (0.90) 
  

(1.40) 
 

72 
  高浜川水門外水

位 

0/600   碧南市丸山町１丁目34番地 TP m 
  

(1.10) (1.10) 
  

(3.65) 
 

73 油ヶ淵 油ヶ淵  2/000   碧南市金山町2丁目1番13地先 TP m -4.00 0.00 - - - - (1.40) 3.00 

74 北浜川 北浜川 北浜  2/950 西三河 西尾市徳永町八ツ田50-3地先 TP m -1.00 -0.02 (0.60) (1.10) (1.40) - (1.90) 2.60 

75 
矢作川 

  

  

  

  

  

  

鹿乗川 鹿乗川  8/600 知立 安城市東町大塚1番6地先 河床m 0.17 
 

(1.85) (2.45) (2.85) - (3.55) 4.70 

    
   

TP 5.17m 5.00 TP 6.85m TP 7.45m TP 7.85m 
 

TP 8.55m TP 9.70m 

76   筒針 13/650 西三河 岡崎市筒針町字下川田 TP m 9.41 0.00 - - - - - 12.00 

77 矢作古川 ★小島 13/300   西尾市小島町郷前地先 河床m -0.90 
 

★3.85 ★3.85 ★4.75 ★6.05 ★6.10 8.80 

            
 

TP 2.57m 3.47 TP 7.32m TP 7.32m TP 8.22m TP 9.52m TP 9.57m TP12.27m 

78   ★上横須賀矢作  6/960   西尾市吉良町上横須賀 河床m -0.60 
 

★3.80 ★3.80 ★4.50 ★5.50 ★5.60 7.70 

         字渡舟場28番地先 
 

TP-0.66m -0.06 TP 3.74m TP 3.74m TP 4.44m TP 5.44m TP5.54m TP 7.64m 

79 
矢作川 広田川 上横須賀広田  2/970 西三河 

  

西尾市吉良町上横須賀字渡舟場28番

地先 

河床m -0.30 -0.05 (2.20) (3.50) (4.30) - (5.60) 6.80 
    

TP-0.35m 
 

TP 2.15m TP 3.45m TP 4.25m TP 5.55m TP 6.75m 

80 
    ★永 良  8/900   西尾市下永良町鎮守地内 河床m -0.10 

 
(2.20) (3.10) (3.80) ★4.60 ★4.85 6.25 

          
 

TP 2.20m 2.30 TP 4.50m TP 5.40m TP 6.10m TP 6.90m TP7.15m TP8.55m 

81 
  乙川 ★大 平  7/600   岡崎市岡町字北久保3番地先 河床m -0.60 

 
(1.65) (2.35) (2.85) ★3.10 ★3.70 4.90 

          
 

TP20.27m 20.87 TP22.52m TP23.22m TP23.72m TP23.97m TP24.57m TP25.77m 

82 
    茅原沢 11/700   岡崎市茅原沢町梁野 河床m -0.40 

 
(1.50) (2.30) (2.90) - (4.00) 5.60 

        106番1地先 
 

TP32.85m 33.25 TP34.75m TP35.55m TP36.15m TP37.25m TP38.85m 

83   伊賀川 伊賀川 3/500   岡崎市稲熊町５丁目36番地先 TP m 22.22 22.38 (23.50) (23.90) (24.20) 
 

(24.70) 26.85 

84   雨山川 栗田橋 2/100   岡崎市雨山町字ヒガン田45-1 河床m 0.30 
      

5.55 

             
 

TP229.63m 229.33 
     

TP234.7m 

85 
  籠川 ★京 町  0/550 豊田加

茂 

豊田市京町4丁目50番地先 河床m -0.40 
 

(1.65) (2.10) (2.45) ★2.65 ★2.95 6.00 

        
 

TP36.55m 36.95 TP38.60m TP39.05m TP39.40m TP39.60m TP39.90m TP42.95m 

86 
矢崎川 矢崎川 矢崎川 5/750 西三河 西尾市吉良町大字寺嶋桑原橋 

上流左岸 

TP m 0.58 0.58 (1.99) (2.75) (3.28) - (4.46) 5.10 

87 
音羽川 音羽川 ★国 府  4/340 東三河 豊川市森町1丁目13-1地先 河床m -0.04 

 
(1.40) (1.85) (2.15) ★2.40 ★2.70 3.50 

           
 

TP11.54m 11.58 TP12.98m TP13.43m TP13.73m TP13.98m TP14.28m TP15.08m 

88 柳生川 柳生川 ★花 田  5/050   豊橋市前田南地内 TP m 0.19 0.00 (1.35) (2.05) (2.60) ★2.60 ★3.50 4.10 

89 
梅田川 梅田川 ★浜 道  5/520   豊橋市天伯町字八田平24-4 河床m 0.00 

 
(2.35) (2.80) (3.05) ★3.05 ★3.70 4.40 

         
 

TP 2.86m 2.86 TP 5.21m TP 5.66m TP 5.91m TP 5.91m TP 6.56m TP 7.26m 

90 汐川 汐川 柳町  2/240   田原市柳町地内 TP m -1.04 0.01 - (1.50) (1.90) - (2.60) 3.20 

91 
佐奈川 佐奈川 ★佐 土 8/260   豊川市佐土町 河床m 0.02 

 
(1.85) (2.15) (2.40) ★2.45 ★2.80 4.03 

           
 

TP16.15m 16.13 TP17.98m TP18.28m TP18.53m TP18.58m TP18.93m TP20.16m 

92 蜆川 蜆川 蜆川排水機内 2/700   碧南市中江町5丁目68,78番地 TP m -2.00 0.00 
    

(0.40) 
 

93 蜆川 蜆川 蜆川排水機外 2/630   碧南市中江町5丁目68,78番地 TP m -2.50 0.00 
    

(3.65) 
 

 ★ は水防警報（水位周知）基準観測局及び基準水位を表す。単位に「河床ｍ」表示のものは河床高を各水位上段に表示 

（  ）は水防警報（水位周知）基準水位ではないため、参考値としての水位 

※量水標管理者：所管する建設事務所長 
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（３） 愛知県水防テレメータシステム潮位観測局 

№ 海岸名 箇所 観測所名 所管 所 在 地 単位 ０点高 ※ 堤防高 

1 伊勢湾 名古屋港 天白川河口 尾張 東海市南柴田町リノ割 363-12 TP m 0 4.52 4.6 

2 鬼崎漁港 鬼崎 知多 常滑市港町 2 TP m 0 3.58 5.5 

3 三河湾 師崎漁港 師崎 知多郡南知多町大字師崎字林崎 TP m 0 3.34 4.2 

4 衣浦港 衣浦港 半田市十一号地 TP m 0 3.65 4.5 

5 一色漁港 一色 西三河 西尾市一色町坂田新田字築合 TP m 0 3.47 4.4 

6 形原漁港 形原 東三河 蒲郡市形原町港町 TP m 0 3.47 5.1 

7 三河港 三河港   豊橋市神野ふ頭町 3-9 TP m 0 3.47 6 

8 福江港 福江   田原市福江町日比浜 TP m 0 2.53 4.5 

注）氾濫危険水位：洪水特別警戒水位（警戒水位を越え洪水による災害発生に特に警戒すべき水位）。 

なお、水防警報（水位周知）基準観測局においては、河川全域で評価した水位であるが、その他の基準観測局においては、当該観測局の地点で評価した水位である。 

避難判断水位：水防法第 13 条で規定される洪水特別警戒水位に対し、避難所開設や要配慮者等の避難リードタイムを考慮した避難判断の参考の一つとなる水位を指す。 

出動水位：その水位に対する流量が、氾濫危険水位満流流量の６割に相当する水位で、水防警報河川以外の河川においては、水防警報基準地点におけるほぼ出動水位に相

当する水位を記載している。 

氾濫注意水位：その水位に対する流量が、氾濫危険水位満流流量の４割に相当する水位で、水防警報河川以外の河川においては、水防警報基準地点におけるほぼ氾濫注意

水位（警戒水位）に相当する水位を記載している。 

水防団待機水位：その水位に対する流量が、氾濫危険水位満流流量の２割に相当する水位で、水防警報河川以外の河川においては、水防警報基準地点におけるほぼ水防団

待機水位（通報水位）に相当する水位を記載している。 

上記設定が困難な著しい感潮区間については、氾濫危険水位のみを設定している。また、排水機場内水位については、操作規則等を参考に設定可能なものについて設定して

いる。 

注）潮位観測局の※は台風期平均満潮位に伊勢湾台風級の台風による潮位偏差を足した値で設定している。 
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２　中部地方整備局(その１)
 
（１）雨量観測所 43 箇所

水系 河川名 観測所名 設置場所
大千瀬川 振草 北設楽郡東栄町振草上粟代
大入川 新豊根ダム 北設楽郡豊根村古真立月代

坂宇場川 坂宇場 北設楽郡豊根村坂宇場宮ノ嶋
大入川 津具 北設楽郡設楽町津具村上泙野

古真立川 粟世 北設楽郡豊根村三沢字水口
大入川 豊根 北設楽郡豊根村上黒川
豊川 豊橋 豊橋市中野町字平西
豊川 豊川 豊川市行明町末広１

神田川 嵩山 豊橋市嵩山町字宮下
豊川 石田 新城市庭野字萩野3-1

黄柳川 山吉田 新城市上吉田
巴川 高松 新城市作手高松字宮貝津
巴川 高里 新城市作手鴨ヶ谷字ツガノヲ5-1
豊川 布里 新城市布里字島貝津

宇連川 川合 新城市川合字内貝津 90-2
海老川 海老 新城市海老字千原田
豊川 田峯 北設楽郡設楽町田峯鐘鋳場

当貝津川 豊邦 北設楽郡設楽町豊邦
豊川 田口 北設楽郡設楽町大字田口字シウキ22
境川 八橋 北設楽郡設楽町八橋字向橋21-1
豊川 宇連 北設楽郡設楽町東納庫字スミ川口30-3
豊川 設楽総合 北設楽郡設楽町田口字辻前14
豊川 松戸総合 北設楽郡設楽町松戸字コイダワ１７
乙川 美合 岡崎市西神馬崎北側9-1
男川 宮崎 岡崎市宮崎町字亀穴33
乙川 桜形 岡崎市桜形町字市場18-2

矢作川 岡崎 岡崎市上里2-8-12
巴川 九久平 豊田市岩倉町馬場
巴川 和合 豊田市和合町田螺池２３４－１
篭川 乙部 豊田市乙部町字沖の田１５－１　
巴川 金蔵連 豊田市御内町滝沢
巴川 足助 豊田市足助町岡田3-1

犬伏川 大草 豊田市小原町
犬伏川 道慈 豊田市千洗町道慈382-2
名倉川 桑原 豊田市稲武町
矢作川 矢作ダム 豊田市閑羅瀬町
矢作川 名倉 北設楽郡設楽町西納庫
矢作川 猿投 豊田市東広瀬町神田
内津川 高蔵寺 春日井市高森台4-10
瀬戸川 瀬戸 瀬戸市品野町1-190-1
庄内川 名古屋 名古屋市北区福徳町5-52
香流川 岩作 長久手市先達

木曽川 長良川 船頭平 愛西市立田町福原

（２）水位観測所 21 箇所
水系 河川名 観測所名 設置場所

木曽川 葛木 愛西市葛木町
木曽川 弥富 弥富市小島町

天竜川 大入川 新豊根ダム 北設楽郡豊根村古真立月代
豊川 前芝 豊橋市前芝町
豊川 牛川 豊橋市飽海町

豊川放水路 放水路第１ 豊川市柑子町
間川 間川 豊橋市賀茂町
豊川 向河原 豊川市向河原町

矢作川 碧南 碧南市港南町2
矢作川 岡崎 岡崎市八帖北町
矢作川 猿投 豊田市東広瀬町神田
矢作川 小渡 豊田市島崎町
矢作川 矢作ダム 豊田市閑羅瀬町
根羽川 押山 豊田市大野瀬町
名倉川 真弓 豊田市桑原町
庄内川 味鋺 名古屋市守山区川西2
庄内川 洗堰 名古屋市北区落合町
庄内川 小田井越流堤 名古屋市西区山田町中小田井
庄内川 枇杷島橋 清須市西枇杷島町南問屋
庄内川 当知 名古屋市港区庄内川西縁
香流川 岩作 長久手市先達

庄内川

矢作川

木曽川

豊川

天竜川

豊川

矢作川

庄内川
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（３）流量観測所 30 箇所
水系 河川名 観測所名 設置場所

 豊川放水路
放水路

第2
豊川市行明町

豊川 当古 豊川市当古町
豊川 東上 豊川市東上
豊川 石田 新城市庭野

宇連川 内金 新城市乗本
豊川 長楽 新城市玖老勢

海老川 海老川 新城市玖老勢
豊川 布里 新城市布里字島貝津
豊川 大名倉 北設楽郡設楽町大名倉字沢入
豊川 清崎 北設楽郡設楽町田内字箱上
境川 八橋 北設楽郡設楽町八橋字向橋
豊川 豊橋 豊橋市船町

矢作川 米津 西尾市米津町
矢作川 木戸 安城市木戸
乙川 明大寺 岡崎市明大寺町河原

矢作川 岩津 岡崎市西蔵前町
巴川 九久平 豊田市岩倉町馬場

矢作川 高橋 豊田市中島町
上村川 澄ヶ瀬 岐阜県恵那市上矢作町澄ヶ瀬
上村川 中越橋 岐阜県恵那市上矢作町下川原
庄内川 志段味 名古屋市守山区大字中志段味字舟場
庄内川 枇杷島 清須市西枇杷島町小田井1
矢田川 瀬古 名古屋市守山区川西1
木曽川 起 一宮市起
木曽川 笠松 岐阜県羽島郡笠松町柳原町
木曽川

川島
大橋

岐阜県各務原市川島笠田
木曽川 河田橋 一宮市浅井町河田
木曽川 犬山 犬山市栗栖
大入川 川合 北設楽郡豊根村上黒川

古真立川 大立 北設楽郡豊根村古真立
＊流量観測所は水位観測も含む。

（４）潮位観測所 1 箇所
港湾名 設　　　　置　　　　場　　　　所
三河湾 豊橋市神野ふ頭町10-1地先

（５）波浪観測所 1 箇所
港湾名 観測所名 設置場所
伊勢湾 伊勢湾シーバース 北緯34°55'12.1" 東経136°44'25.4"（海上であるため、緯度経度を記載）

観　測　所　名
三河湾

矢作川

木曽川

豊川

天竜川

庄内川
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３  独立行政法人水資源機構中部支社　（その1） 2024年4月1日現在

（１）雨量観測所

愛知用水総合管理所

水系名 設　　　　置　　　　場　　　　所 管　理　者

木 曽 川 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志　241-2 上 流 管 理 所

－ 愛知郡東郷町大字諸輪字片平山25-25 総 合 管 理 所

矢 田 川 常滑市金山字石坂201 下 流 管 理 所

計

豊川用水総合事業部

水 系 名 設　　　　置　　　　場　　　　所 管　理　者

北設楽郡豊根村大字上黒川字川合２－４ 水 源 管 理 所

北設楽郡東栄町大字中設楽字外富田４ 〃

北設楽郡豊根村大字坂宇場中野地内 〃

北設楽郡設楽町津具下留地内 〃

北設楽郡設楽町神田字長良地内 〃

新城市川合字大嶋２６ 〃

北設楽郡設楽町川合字宇連甲14 〃

新城市名号字杉本５７－３ 〃

新城市大野字ハナシ４８ 大 野 管 理 所

新城市巣山字ハマイバ５３ 〃

新城市門谷字鳳来寺７－５ 〃

新城市能登瀬字北野９－４ 〃

新城市玖老勢字大曲り３８－５ 〃

新城市一鍬田字西浦７－２ 新 城 支 所 管 理 課

新城市富岡字南川 〃

豊橋市西赤沢町字大坂９９３ 豊 橋 支 所 管 理 課

田原市野田町池下７３－２ 〃

田原市堀切町和名山１－１２４ 〃

蒲郡市豊岡町曲り田地内 新 城 支 所 管 理 課

計

木曽川用水総合管理所

水 系 名 設　　　　置　　　　場　　　　所 管　理　者

木 曽 川 稲沢市祖父江町馬飼寺東26-1 総 合 管 理 所

（２）水位観測所

豊川用水総合事業部

水 系 名 河 川 名 観 測 所 名 設　　　置　　　場　　　所 管理者

坂 宇 場 川 中 野 橋 北設楽郡豊根村大字坂宇場地字中野池内 水 源 管 理 所

大 入 川 斎 橋 北設楽郡設楽町津具下留地内 〃

鴨 山 川 奈 賀 篤 路 橋 北設楽郡東栄町大字振草字古戸浅井地内 〃

大 千 瀬 川 布 川 北設楽郡東栄町大字中設楽字島地内 〃

御 殿 川 す ず が た 橋 北設楽郡設楽町神田字長良地内 〃

亀 淵 川 池 場 新城市池場字姥ケ塚１２－４ 〃

大 島 川 一 ノ 瀬 新城市名号字杉本地内 〃

下 枯 新城市川合字鳳ノ嶋１９ 〃

鳳 来 橋 新城市名号字丹野３７ 大 野 管 理 所

能 登 瀬 新城市能登瀬北野９－４ 〃

大 野 頭 首 工 新城市大野字ハナシ４８ 〃

赤 引 新城市大野字中楠３２ 〃

槇 原 川 槇 原 川 新城市豊岡字南平７ 〃

阿 寺 川 阿 寺 川 新城市下吉田字トコロ１９－７ 〃

椎 平 橋 新城市玖老勢字井戸下地内 〃

庭 野 新城市庭野井堀１６－１ 〃

計

木曽川用水総合管理所

水 系 名 河 川 名 観 測 所 名 設　　　置　　　場　　　所 管　理　者

木曽川 木曽川 馬 飼 稲沢市祖父江町馬飼 総 合 管 理 所

※　愛知用水総合管理所は水位観測所なし

豊 川

天 竜 川

豊 川

宇 連 川

豊 川

観　測　所　名

馬 飼

初 立 池

大 原 調 整 池

万 場 調 整 池

芦 ケ 池 調 整 池

天 竜 川

大 入 頭 首 工

振 草 頭 首 工

中 野 橋

斉 橋

す ず が た 橋

１６カ所

１９カ所

蒲 郡 調 整 池

観　測　所　名

宇 連 ダ ム

岩 井 沢

寒 狭 川 頭 首 工

牟 呂 松 原 頭 首 工

大 島 ダ ム

大 野 頭 首 工

巣 山

槇 原

能 登 瀬

観　測　所　名

上 流 管 理 所

総 合 管 理 所

下 流 管 理 所

３カ所
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４ 洪水予報 

県建設局河川課、中部地方整備局、名古屋地方気象台 

 

意義 

 あらかじめ指定した河川について、気象等の状況により洪水のおそれがあると認められると

き、国土交通大臣又は知事と気象庁長官が共同して、その状況を関係機関及び一般に周知する

目的で行う予報である。 

（法第１０条第２項・第１１条第１項、気象業務法第１４条の２第２項・第３項） 

 

（１）洪水予報を行う河川及び実施区域 

ア 国土交通大臣が指定した河川 

河川名 区            域 

木 曽 川 

（中 流） 

左 岸 岐阜県可児市川合字西野2793番217地先 
から 

愛知県愛西市給父町新田398番2地先 
まで 

右 岸 同県美濃加茂市川合町一丁目字赤池上351番地先 岐阜県羽島市桑原町小薮字川並966番地先 

木 曽 川 

（下 流） 

左 岸 愛知県愛西市給父町新田398番2地先 
から 海 まで 

右 岸 岐阜県羽島市桑原町小藪字川並966番地先 

長 良 川 

（下 流） 

左 岸 岐阜県羽島市桑原町小藪字川並966番地先 
から 揖斐川への合流点 まで 

右 岸 同県海津市平田町勝賀字村北324番21地先 

庄内川 ※ ） 
左 岸 岐阜県土岐市肥田町浅野字トチモト807番3地先の三共橋 

から 海 まで 
右 岸 同市泉町河合字中屋敷532番1地先の三共橋 

矢 田 川※） 
左 岸 愛知県名古屋市東区砂田橋二丁目105番1地先の宮前橋 

から 庄内川への合流点 まで 
右 岸 同県同市守山区更屋敷101番地先の宮前橋 

矢 作 川 
左 岸 愛知県豊田市川田町二丁目29番地先 

から 海 まで 
右 岸 愛知県豊田市荒井町松島321番4地先 

豊 川 愛知県新城市庭野字萩野16番地の3地先の新城橋下流端 から 海 まで 

豊川放水路  豊川からの分派点（豊川市内） から 海 まで 

※）庄内川と矢田川の洪水予報は、［庄内川洪水予報］の名称により一体で運用されている。 

 

イ 知事が指定した河川 

河川名 区            域 
指定日 

（ ）内は水位周知河

川に指定された時期 

新 川 左右岸 庄内川からの分派点 から 海まで 平成14年5月31日 

天 白 川 左右岸 植田川合流点 から 海まで 
平成20年6月1日 
（平成17年7月1日） 

日 光 川 左右岸 野府川合流点 から 海まで 
平成20年6月1日 
（平成17年7月1日） 

境 川 左右岸 井堰川合流点 から 海まで 
平成20年6月1日 
（平成18年6月1日） 

逢 妻 川 左右岸 逢妻女川及び逢妻男川合流点 から 海まで 
平成20年6月1日 
（平成18年6月1日） 
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（２）洪水予報に関する基準地点 

ア 国土交通大臣が指定した河川                   （水位はT.P.） 

河川名 
基 準 

地 点 
所  在  地 

水防団待機水位 

（指定水位） m 

氾濫注意水位 

（警戒水位） m 

避難判断水位 

 m 

氾濫危険水位 

m 

木曽川 

犬  山 

笠  松 

木曽成戸 

愛知県犬山市栗栖（左岸59.7k） 

岐阜県羽島郡笠松町柳原町（右岸40.2k） 

岐阜県海津市海津町成戸（右岸24.4k） 

5.80 

7.60 

4.40 

9.20 

10.40 

5.80 

11.60 

13.40 

8.70 

12.20 

13.60 

8.90 

長良川 長良成戸 岐阜県海津市海津町成戸（左岸25.4k） 3.00 4.50 6.70 7.00 

庄内川 

志 段 味 

 

枇 杷 島 

愛知県名古屋市守山区中志段味 

（左岸32.7k） 

愛知県清須市西枇杷島町小田井 

（右岸15.7k） 

3.40 

 

4.60 

4.60 

 

5.60 

5.90 

 

8.50 

6.40 

 

8.90 

矢田川 瀬 古 
愛知県名古屋市守山区川西 

(右岸3.6k） 
2.80 3.30 5.20 5.50 

矢作川 

高 橋 

岩  津 

米  津 

愛知県豊田市中島町（右岸40.4k） 

愛知県岡崎市西蔵前町（左岸29.2k） 

愛知県西尾市米津町（右岸 9.8k） 

1.00 

4.00 

4.90 

2.70 

4.90 

6.00 

5.90 

7.80 

9.90 

6.80 

8.50 

10.30 

豊 川 
石  田 

当  古 

愛知県新城市庭野（左岸27.6k） 

愛知県豊川市当古町（右岸13.2k） 

2.40 

3.30 

4.20 

4.70 

6.20 

6.20 

7.40 

7.10 

豊 川 

放水路 

放 水 路 

第 一 
愛知県豊川市柑子町（右岸 6.6k） 5.00 7.00 9.10 9.10 

 

イ 知事が指定した河川                       （水位はT.P.） 

河川名 
基 準 

地 点 
所  在  地 

水防団待機水位 

（通報水位） m 

氾濫注意水位 

（警戒水位） m 

避難判断水位 

 m 

氾濫危険水位 

m 

新 川 
水 場 川 

外 水 位 
清須市阿原町（右岸16.0kｍ） 

 

2.00 

 

3.00 

 

4.40 

 

5.20 

天白川 天 白 川 
名古屋市南区中江二丁目 

（右岸7.37km付近） 

 

3.20 

 

4.30 

 

5.35 

 

6.50 

日光川 

戸 苅 
一宮市萩原町築込字西古川1番地 

(左岸名鉄尾西線上流170m) 

 

1.70 

 

2.30 

 

2.90 

 

3.50 

古 瀬 
愛西市古瀬町村前14番地先 

(左岸名鉄津島線下流500m) 
0.90 1.30 1.80 2.00 

境 川 泉 田 
刈谷市泉田町西中浜5-2 

(河口から7.33km) 
3.10 3.85 4.65 5.20 

逢妻川 
一 ツ 木

逢 妻 川 

刈谷市一ツ木町西田60-1 

(河口から8.45km) 
2.70 3.35 4.00 4.80 
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（３）洪水予報の種類等と発表基準 

ア 木曽川、長良川、庄内川※）、矢作川、豊川及び豊川放水路 

※）庄内川と矢田川の洪水予報は、［庄内川洪水予報］の名称により一体で運用されている。 

 

種類 情報名 発表基準 

「洪水警報（発表）」 

又は 

「洪水警報」 

「氾濫発生情報」 

【警戒レベル５相当

情報（洪水）】 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「氾濫危険情報」 

【警戒レベル４相当

情報（洪水）】 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、

さらに水位の上昇が見込まれるとき 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき 

「氾濫警戒情報」 

【警戒レベル３相当

情報（洪水）】 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったと

き（避難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位

の上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

「洪水注意報（発表)」

又は 

「洪水注意報」 

「氾濫注意情報」 

【警戒レベル２相当

情報（洪水）】 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態

が継続しているとき 

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれな

いとき 

「洪水注意報 

（警報解除）」 

「氾濫注意情報 

（警戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判

断水位を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合

を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくな

ったとき（氾濫危険水位に達した場合を除く） 

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」 ・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫

注意情報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、氾濫の

おそれがなくなったとき 

注１：予報区域に複数の基準観測所がある場合（木曽川、長良川、庄内川、矢作川、豊川及び豊川放水路）は、

いずれかの基準観測所で発表基準となった場合に発表（切替を含む。）を行うこととし、最も危険度の高い

基準観測所の水位を基に、種類及び情報名を選定するものとする。 

注２：堤防の損傷等により、氾濫のおそれが高まったと判断できる場合には、双方が協議した上で、この表によ

らずに洪水予報を発表することができる。 

注３：国土交通大臣が指定した河川における臨時の洪水予報については、氾濫発生情報、氾濫危険情報又は氾濫

警戒情報の発表中等に、今後河川氾濫の危険性が高い場合において、発表されている大雨特別警報の警報

等への切替時に、河川氾濫に関する情報として発表するものとする。 

  

案2-10



 

イ 新川、天白川、日光川、境川及び逢妻川 

種類 情報名 発表基準 

「洪水警報（発表）」 

又は 

「洪水警報」 

「氾濫発生情報」 

【警戒レベル５相当

情報（洪水）】 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「氾濫危険情報」 

【警戒レベル４相当

情報（洪水）】 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき 

「氾濫警戒情報」 

【警戒レベル３相当

情報（洪水）】 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったと

き（避難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位

の上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

「洪水注意報（発表)」

又は 

「洪水注意報」 

「氾濫注意情報」 

【警戒レベル２相当情

報（洪水）】 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態

が継続しているとき 

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれな

いとき 

「洪水注意報 

（警報解除）」 

「氾濫注意情報 

（警戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判

断水位を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合

を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくな

ったとき（氾濫危険水位に達した場合を除く） 

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」 ・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫

注意情報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、氾濫の

おそれがなくなったとき 

注１：予報区域に複数の基準観測所がある場合（日光川、境川・逢妻川）は、いずれかの基準観測所で発表基準

となった場合に発表（切替を含む。）を行うこととし、最も危険度の高い基準観測所の水位を基に、種類及

び情報名を選定するものとする。 

注２：堤防の損傷等により、氾濫のおそれが高まったと判断できる場合には、双方が協議した上で、この表によ

らずに洪水予報を発表することができる。 
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５ 水位情報の周知 

県建設局河川課 

2024年６月１日現在 
（１）意義 

ア 河川の水位情報の周知 

国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により重大又は相当な損害が生ずるおそ

れがあるものとして指定した河川（水位周知河川）について、避難判断水位、氾濫危険水位（水防法

第13条で規定される洪水特別警戒水位。以下、同じ。）を定め、当該河川の水位が避難判断水位、氾

濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したときには、その旨を関係者（知事、水防管理者、量水標管

理者）に通知するとともに、一般に周知させるもの。 

避難判断水位は市町村が行う高齢者等避難、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）は市町村が行う避

難指示等の目安となるもので、住民等の避難に資する洪水情報を的確に提供するために定められる性

格のものである。 

（法第１３条第１項・第２項・第３項） 

 

イ 公共下水道等の水位情報の周知 

 都道府県知事又は市町村長が、雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定し

た公共下水道等（水位周知下水道）の排水施設等について、雨水出水特別警戒区域を定め、当該排水

施設等の水位がこれに達したときは、その旨を関係者（水防管理者、量水標管理者）に通知するとと

もに、一般に周知させるもの。 

（法第13条の２第１項・第２項） 

 

ウ 高潮の水位情報の周知 

知事が、高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸（水位周知海岸）に

ついて、高潮特別警戒水位を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を関係者（水防管

理者、量水標管理者）に通知するとともに、一般に周知させるもの。 

（法第13条の３） 

 

（２）水位情報の周知を行う河川・公共下水道等・海岸及びその区域 

 ア 知事が指定した河川 

河川名 区   域 （起点～終点） 指定日 

八田川 
左岸 春日井市朝宮町一丁目十四番二地先から 

 
庄内川合流点まで 平成21年6月1日 

右岸 

矢 田 川 

（県管理区間） 
 瀬戸川合流点から 

県管理区間下流端

まで（宮前橋まで） 
平成19年6月1日 

香 流 川 

左 岸 
愛知郡長久手市 

中川原地先 の名古屋市と長久手

市境から 
矢田川合流点まで 平成19年6月1日 

右岸 
名古屋市守山区 

森孝東二丁目地先 

内 津 川  新坂下橋から 庄内川合流点まで 平成19年6月1日 
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河川名 区   域 （起点～終点） 指定日 

扇  川  滝ノ水川合流点から 天白川合流点まで 平成19年6月1日 

山 崎 川 

左岸 
名古屋市昭和区 

檀渓通五丁目地先 
の石川橋から 海まで 平成19年6月1日 

右岸 
同市同区菊園町 

六丁目地先 

大 山 川  西行堂川合流点から 新川合流点まで 平成21年6月1日 

五 条 川  青木川合流点から 新川合流点まで 平成19年6月1日 

五条川（上流）  巾下川合流点から 青木川合流点まで 平成19年6月1日 

青 木 川  般若川合流点から 五条川合流点まで 平成21年6月1日 

領 内 川  広口池南水門から 日光川合流点まで 平成21年6月1日 

蟹 江 川 
左岸 あま市金岩枝村四番地先 の上流端から 

（9.7ｋ地点から） 
日光川合流点まで 平成19年6月1日 

右岸 あま市金岩江西上八番地先 

福 田 川  東源寺杁から 日光川合流点まで 平成21年6月1日 

阿 久 比 川  殿越川合流点から 海まで 平成21年6月1日 

矢 作 古 川  矢作川分流点から 海まで 平成17年7月1日 

乙  川  男川合流点から 矢作川合流点まで 平成19年6月1日 

広 田 川  柳川合流点から 矢作古川合流点まで 平成19年6月1日 

猿 渡 川  八ツ田橋から 海まで 平成21年6月1日 

籠  川  伊保川合流点から 矢作川合流点まで 平成19年6月1日 

逢 妻 女 川  布袋子川合流点から 逢妻川合流点まで 平成19年6月1日 

音 羽 川  山陰川合流点から 海まで 平成19年6月1日 

柳 生 川 
左 岸 豊橋市鍵田町四十九番地先 から 

(5.2k地点から) 
海まで 平成19年6月1日 

右 岸 豊橋市前田一丁目十二番地先 

梅 田 川  火打坂川合流点から 海まで 平成19年6月1日 

佐 奈 川  帯川合流点から 海まで 平成21年6月1日 

 

イ 市町村長が指定した公共下水道等 

公共下水道等名 指定した市町村長 区   域 （起点～終点） 指定日 

江川幹線 名古屋市長 名古屋市中村区 

名駅三丁目から 

名古屋市中村区 

名駅四丁目まで 

令和4年6月7日 

 

 ウ 知事が指定した海岸 

海岸名 区   域 （起点～終点） 指定日 

三河湾・伊勢湾沿岸 田原市伊良湖町地先 弥富市鍋田町地先 令和3年6月11日 
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（３）水位情報周知を行う水位観測所における基準水位 

 ア 知事が指定した河川 

  (ｱ)基準観測所の基準水位 

河川名 観測所名 

基 準 水 位 （ｍ） 

発 表 者 水防団待機 

（通報） 

氾濫注意 

（警戒） 
出 動 避難判断 

氾濫危険 

（洪水特

別警戒） 

八 田 川 
味美 

（右岸合流点から2.4km） 
3.90 4.50 4.70 5.20 5.55 

尾張建設事

務所長 

矢 田 川 

（県管理区間） 

平 子 

（右岸13.41km付近） 
(2.00) (2.20) （2.35） 2.35 2.65 

香 流 川 
猪子石 

（左岸1.55km付近） 
(0.60) (1.10) (1.50) 1.85 2.10 

内 津 川 
松 本 

（左岸4.760km付近） 
(1.10) (1.60) (2.00) 2.00 2.20 

扇  川 
鳴 海 

（左岸4.30km付近） 

T.P. 

(1.40) 

T.P. 

(2.50) 

T.P. 

(2.85) 

T.P. 

2.85 

T.P. 

3.50 

山 崎 川 
瑞 穂 

（右岸6.390km付近） 
(2.20) (3.00) (3.50) 3.50 4.05 

大 山 川 
豊 山 

（左岸1.980km付近） 
(2.90) (3.80) (4.20) 4.20 4.70 

五 条 川 
春 日 

（左岸6.43km付近） 

T.P. 

(3.10) 

T.P. 

(3.90) 

T.P. 

(4.60) 

T.P. 

5.05 

T.P. 

5.55 

五 条 川 

（ 上 流 ） 

曽 野 

（右岸13.71km付近） 
（1.85） (2.60) (3.15) 3.65 4.05 

一宮建設事

務所長 
青 木 川 

赤 池 

（左岸2.08km付近） 
(1.70) (2.40) (2.90) 3.35 3.70 

領 内 川 
祖父江 

（右岸6.84km付近） 
T.P. 

(0.10) 

T.P. 

(0.75) 

T.P. 

(1.30) 

T.P. 

1.60 

T.P. 

2.10 

蟹 江 川 
木 田 

（左岸9.81km付近） 
T.P. 

(0.50) 

T.P. 

(0.90) 

T.P. 

(1.20) 

T.P. 

1.30 

T.P. 

1.55 海部建設事

務所長 
福 田 川 

新居屋 
（左岸10.0km付近） 

T.P. 

(-0.05) 

T.P. 

(0.30) 

T.P. 

(0.60) 

T.P. 

0.85 

T.P. 

1.10 

阿 久 比 川 
宮 津 

（右岸5.30km付近） 
T.P. 

(3.30) 

T.P. 

(4.15) 

T.P. 

(4.85) 

T.P. 

5.45 

T.P. 

5.90 

知多建設事

務所長 

矢 作 古 川 

小 島 
（左岸13.73㎞付近） 

3.85 3.85 4.75 6.05 6.10 

西三河建設

事務所長 

上横須賀矢作 
（左岸6.95㎞付近） 

3.80 3.80 4.50 5.50 5.60 

乙  川 
大 平 

（左岸7.750km付近） 
(1.65) (2.35) (2.85) 3.10 3.70 

広 田 川 
永 良 

（右岸8.260km付近） 
(2.20) (3.10) (3.80) 4.60 4.85 

猿 渡 川 
猿渡川 

（左岸6.95km付近） 
T.P. 

(3.25) 

T.P. 

(3.80) 

T.P. 

(4.15) 

T.P. 

4.35 

T.P. 

4.65 

知立建設事

務所長 

籠 川 
京 町 

（右岸0.55km付近） 
（1.65） （2.10） （2.45） 2.65 2.95 豊田加茂建

設事務所長 逢 妻 女 川 
千 足 

（左岸10.12km付近） 
（1.55） （1.85） （2.10） 2.20 2.50 
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河川名 観測所名 

基 準 水 位 （ｍ） 

発 表 者 水防団待機 

（通報） 

氾濫注意 

（警戒） 
出 動 避難判断 

氾濫危険 

（洪水特

別警戒） 

音 羽 川 
国 府 

（左岸４.40km付近） 
（1.40） （1.85） （2.15） 2.40 2.70 

東三河建設

事務所長 

柳 生 川 
花 田 

（右岸5.05km付近） 
T.P. 

（1.35） 

T.P. 

（2.05） 

T.P. 

(2.60) 

T.P. 

2.60 

T.P. 

3.50 （東三河建

設事務所長） 

 
梅 田 川 

浜 道 
（左岸5.52km付近） 

（2.35） （2.80） （3.05） 3.05 3.70 

佐 奈 川 
佐 土 

（右岸8.34km付近） 
（1.85） （2.15） （2.40） 2.45 2.80 

 

水防警報河川の指定をしていない河川の水防団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位（警戒水位）、

出動水位については、参考水位のため、（ ）書きとしている。 

 

 

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）のイメージ 

 

 

 

 (ｲ)基準水位の読替え表 

基準観測所の水位計が被災等により正常に水位を観測することができない場合は、近傍の危機管理

型水位計の水位により、水位周知を行う。基準観測所と危機管理型水位計の対応関係及び危機管理型

水位計地点における基準水位は下表による。  

河川名 観測所名 

基準水位(m) 

発表者 
水防団待

機 

(通報) 

氾濫注意 

(警戒) 
出動 避難判断 

氾濫危険 

(洪水特別

警戒) 

八 田 川 
味 美 3.90 4.50 4.70 5.20 5.55 

尾張建設 

事務所 

十五丁橋(111) -3.00 -2.40 -2.20 -1.70 -1.35 

矢 田 川 
平 子 2.00 2.20 2.35 2.35 2.65 

印場橋(120) -4.30 -4.05 -3.90 -3.90 -3.30 

香 流 川 
猪子石 0.60 1.10 1.50 1.85 2.10 

中島橋(105) -4.95 -4.40 -3.95 -3.60 -3.35 

氾濫注意水位（警戒水位）【警戒レベル２相当情報（洪水）】

避難判断水位【警戒レベル３相当情報（洪水）】 

出動水位 

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）【警戒レベル４相当情報（洪水）】

堤防高 

氾濫発生【警戒レベル５相当情報（洪水）】 
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河 川 名 観測所名 

    基準水位(m) 

発表者 
水防団待

機 

(通報) 

氾濫注意 

(警戒) 
出動 避難判断 

氾濫危険 

(洪水特別

警戒) 

内 津 川 
松 本 1.10 1.60 2.00 2.00 2.20 

尾張建設 

事務所 

松本橋(110) -4.80 -4.35 -3.95 -3.95 -3.75 

扇 川 
鳴 海 1.40 2.50 2.85 2.85 3.50 

相生橋(106) -6.10 -5.00 -4.65 -4.65 -4.00 

山 﨑 川 
瑞 穂 2.20 3.00 3.50 3.50 4.05 

可和名橋(107) -7.05 -6.25 -5.75 -5.75 -5.20 

大 山 川 
豊 山 2.90 3.80 4.20 4.20 4.70 

大山川橋(122) -5.75 -4.90 -4.50 -4.50 -4.00 

五 条 川 
春 日 3.10 3.90 4.60 5.05 5.55 

春日新橋(174) -4.25 -3.45 -2.75 -2.30 -1.80 

五 条 川 

（ 上 流 ） 

曽 野 1.85 2.60 3.15 3.65 4.05 

一宮建設 

事務所 

出逢橋(91) -3.30 -2.55 -2.00 -1.50 -1.10 

青 木 川 
赤 池 1.70 2.40 2.90 3.35 3.70 

日吉橋(92) -3.20 -2.50 -2.00 -1.55 -1.20 

領 内 川 
祖父江 0.10 0.75 1.30 1.60 2.10 

甲橋(93) -2.85 -2.20 -1.65 -1.35 -0.85 

蟹 江 川 
木 田 0.50 0.90 1.20 1.30 1.55 

海部建設 

事務所 

金岩 3号橋(94) -1.85 -1.45 -1.15 -1.05 -0.80 

福 田 川 
新居屋 -0.05 0.30 0.60 0.85 1.10 

新居屋橋 33号橋(95) -1.95 -1.60 -1.30 -1.05 -0.80 

阿 久 比 川 
宮 津 3.30 4.15 4.85 5.45 5.90 知多建設 

事務所 宮津橋(135) -5.15 -4.30 -3.60 -3.00 -2.60 

矢 作 古 川 

小 島 3.85 3.85 4.75 6.05 6.10 

西三河建 

設事務所 

小島橋(89) -6.05 -6.05 -5.15 -3.85 -3.80 

上横須賀矢作 3.80 3.80 4.50 5.50 5.60 

上横須賀橋(97) -3.95 -3.95 -3.25 -2.25 -2.15 

乙 川 
大 平 1.65 2.35 2.85 3.10 3.70 

丸岡橋(96) (-3.25) -2.55 -2.05 -1.80 -1.20 

広 田 川 
永 良 2.20 3.10 3.80 4.60 4.85 

下永良橋(98) (-4.05) -3.15 -2.45 -1.65 -1.40 

猿 渡 川 
猿渡川 3.25 3.80 4.15 4.35 4.65 知立建設 

事務所 六反橋(90) -2.65 -2.10 -1.75 -1.55 -1.25 

籠 川 
京 町 1.65 2.10 2.45 2.65 2.95 

豊田加茂 

建設事務 

所 

東梅坪橋(99) -2.60 -2.15 -1.75 -1.60 -1.30 

逢 妻 女 川 
千 足 1.55 1.85 2.10 2.20 2.50 

千足橋(100) -1.30 -1.10 -0.95 -0.85 -0.55 
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河 川 名 観測所名 

基準水位(m) 

発表者 
水防団待

機 

(通報) 

氾濫注意 

(警戒) 
出動 避難判断 

氾濫危険 

(洪水特別

警戒) 

音 羽 川 
国 府 1.40 1.85 2.15 2.40 2.70 

東三河建 

設事務所 

森橋歩道橋(104) -2.20 -1.75 -1.20 -1.20 -0.90 

柳 生 川 
花 田 1.35 2.05 2.60 2.60 3.50 

境橋(102) -2.65 -1.95 -1.40 -1.40 -0.50 

梅 田 川 
浜 道 2.35 2.80 3.05 3.05 3.70 

御厩橋(101) -2.40 -1.95 -1.70 -1.70 -1.05 

佐 奈 川 
佐 土 1.85 2.15 2.40 2.45 2.80 

荒古橋(103) -2.15 -1.90 -1.65 -1.65 -1.30 

備考 1 観測所名のかっこ内の数字は危機管理型水位計の番号 

2 乙川丸岡橋(96)及び広田川下永良橋(98)の危機管理型水位計は、氾濫注意水位を基準として

観測を開始する。 

 

イ 市町村長が指定した公共下水道等 

雨水出水特別警戒水位 

公共下水道等名 観測所名 基準水位(m) 発表者 

江川幹線 泥江 

（名古屋市中村区名駅４丁目地内） 

TP2.127 名古屋市長 

 

ウ 知事が指定した海岸 

(ｱ) 高潮特別警戒水位 

海岸名 観測所名 基準水位(m) 発表者 

三河湾・伊勢湾沿岸 天白川河口 TP2.30 河川課長 

 

(ｲ) 高潮警戒水位※ 

海岸名 観測所名 基準水位(m) 発表者 

三河湾・伊勢湾沿岸 一色 TP1.90 河川課長 

※高潮警戒水位：高潮による災害の発生を警戒すべき水位（参考情報） 
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高潮特別警戒水位及び高潮警戒水位のイメージ 

 

 

（高潮特別警戒水位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高潮警戒水位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堤防天端

設計高潮位 

高潮特別警戒水位 
【警戒レベル５相当情報[高潮]】 

高潮警戒水位 

堤防天端

設計高潮位 

高潮特別警戒水位 
【警戒レベル５相当情報[高潮]】 

高潮警戒水位 
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７ 土砂災害警戒情報の発表と解除の基準 

県建設局砂防課 

（１）土砂災害警戒情報を発表する単位と範囲 

土砂災害警戒情報の発表は市町村単位（豊田市は、東部、西部に分かれて発表）とし、対象は土

砂災害警戒区域等が分布する市町村とする。 

 

表－１ 土砂災害警戒情報発表対象市町村 

建設事務所 発表対象市町村 
尾張建設事務所 名古屋市・瀬戸市・春日井市・小牧市・尾張旭市・豊明市・日進市 

・長久手市・東郷町 
一宮建設事務所 犬山市 
知多建設事務所 半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町 

・美浜町・武豊町 
西三河建設事務所 岡崎市・西尾市・幸田町 
知立建設事務所 碧南市・刈谷市・高浜市・安城市 
豊田加茂建設事務所 豊田市・みよし市 
新城設楽建設事務所 新城市・設楽町・東栄町・豊根村 
東三河建設事務所 豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市 

 

（２）対象とする土砂災害 

対象とする現象は、「土石流」「集中的に発生するがけ崩れ」とする。 

 

（３）土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）の設定 

○ＣＬの設定で対象とした土砂災害 

1999 年～2020 年に発生した土砂災害のうち、「土石流」「集中的に発生するがけ崩れ」を対象

とする。 

○ＣＬの設定単位と判定指標  

・ＣＬの設定単位は、気象庁が土壌雨量指数を算定する格子（1km メッシュ）とする。 

・危険度を判定する指標は、長期雨量を評価する土壌雨量指数と短期降雨を評価する 60 分間積

算雨量とし、解析雨量を算定する格子（1km メッシュ）とする。 

○ＣＬの設定 

土壌雨量指数下限値を考慮した上で、避難が必要と判断される土砂災害を捕捉できる数値を選

定し、格子毎にＣＬを設定する。 

○土壌雨量指数下限値 

災害の発生するおそれが少ない短時間の突発的な豪雨（60 分間積算雨量は大きいが、総雨量

が小さく土壌雨量指数が大きくならない降雨）を考慮して、土壌雨量指数の下限値を設定する。 

・土壌雨量指数下限値は、RBFN 値 0.1 の X切片値の 60％を基本とし、上限値を 160 とする。 
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（４）情報の発表と解除のタイミング 

○情報発表のタイミング 

・大雨警報発表後は、土砂災害発生の危険性を監視し、土砂災害警戒情報作成の準備を行うもの

とする。（名古屋地方気象台） 

・２時間降水量予測値が CL を超過する場合に土砂災害警戒情報発表文を作成し、県建設局砂防

課と名古屋地方気象台の協議により発表する。（名古屋地方気象台、県建設局砂防課） 

・土砂災害警戒情報の補足情報を関係機関に提供するものとする。（名古屋地方気象台、県建設

局砂防課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○情報解除のタイミング 

・実況値のスネークラインが CL を下回ったことを確認し、土壌雨量指数第２タンクの値が下降

している状況を確認する。（名古屋地方気象台） 

・解除後に大きな雨量が予測されないことを確認するとともに、土砂災害警戒区域等の点検結果

等を鑑み、県建設局砂防課と名古屋地方気象が協議のうえで警戒を解除できるものとする。（名

古屋地方気象台、県建設局砂防課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害発生危険基準線(CL) 

土砂災害発生危険基準線(CL) 

× 

× 

× 
× 

× 

× 

× 

× ×

× 

×

×

× 

60 
分 
間 
積 
算 
雨 
量 

（mm/ｈｒ）

土壌雨量指数 

 

スネークライン 

CL 突破後は、ス

ネークラインの動

向を継続監視

第 2 タンクの土壌雨量指

数の低下や現地情報の 
安全を確認し情報解除 

実況の降雨量、土壌雨

量指数が CL より低下 

土砂災害非発生降雨× 
土砂災害発生降雨

2 時間先予測雨量

（CL を突破）

での降雨指標値

60 
分 
間 
積 
算 
雨 
量 

（mm/ｈｒ）

土壌雨量指数

× 

 

× 
×

×
×

×

×

×

×

×

×

  

×

 
 

× 
現時点での降雨指標値

（情報文作成開始）

スネークライン

土砂災害発生降雨

土砂災害非発生降雨

1 時間先予測雨量での降雨

指標値 

予測雨量 
での降雨指標値
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（５）地震等発生時の暫定基準 

愛知県内で震度５強以上の地震を観測した場合及びその他、通常基準よりも少ない雨量により対

象とする土砂災害の発生が想定される現象（台風等により広範囲で土砂災害が発生した場合、土石

流や泥流の発生が想定される火山活動、林野火災、風倒木等）が発生した場合、県建設局砂防課と

名古屋地方気象台が協議の上、土砂災害警戒情報の暫定基準を速やかに設定することとする。 

 
表―２ 地震時の暫定基準 

状況 

 

 

種別 

暫定割合（通常基準に乗じる割合） 

地震 

５強の地域 ６弱≦の地域 

 ８割※ ７割※ 

※通常基準の土壌雨量指数と 60 分間積算雨量に乗じる割合 
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８ 愛知県震度情報ネットワークシステム設置箇所 

県防災安全局防災部災害対策課 

2024年４月１日現在 

市町村名 設置装置 設置場所 設置場所の住所 

愛 知 県 計測震度計 愛知県庁西庁舎 名古屋市中区三の丸二丁目4番1号 

名 古 屋 市 〃 名古屋市役所東庁舎 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

豊 橋 市 〃 豊橋市中消防署 豊橋市東松山町23番地 

岡 崎 市 〃 岡崎市役所額田支所 岡崎市樫山町字山ノ神21番地の1 

一 宮 市 

〃 一宮市消防本部 一宮市緑1丁目1番10号 

〃 一宮市消防本部尾西消防署 一宮市西五城字中切浦13番地の1 

〃 一宮市役所木曽川庁舎 一宮市木曽川町内割田一の通り27番地 

瀬 戸 市 〃 瀬戸市役所 瀬戸市追分町64番地の1 

半 田 市 〃 知多中部広域事務組合 半田市東洋町1丁目6番地 

春 日 井 市 〃 春日井市役所 春日井市鳥居松町5丁目44番地 

豊 川 市 

〃 豊川市消防署 豊川市諏訪3丁目219番地 

〃 豊川市役所一宮支所 豊川市一宮町豊1番地 

〃 豊川市役所音羽支所 豊川市赤坂町松本250番地 

〃 豊川市役所小坂井支所 豊川市小坂井町大堀10番地 

〃 豊川市役所御津支所 豊川市御津町西方字日暮30番地 

津 島 市 〃 津島市消防本部 津島市埋田町2丁目70番地1 

碧 南 市 〃 碧南市役所 碧南市松本町28番地 

刈 谷 市 〃 衣浦東部広域連合刈谷消防署 刈谷市寿町1丁目201番地1 

豊 田 市 

〃 豊田市消防本部 豊田市長興寺5丁目17番地1 

〃 豊田市役所藤岡支所 豊田市藤岡飯野町田中245番地 

〃 豊田市役所小原支所 豊田市小原町上平441番地1 

〃 豊田市役所足助支所 豊田市足助町宮ノ後26番地2 

〃 豊田市役所下山支所 豊田市大沼町越田和37番地1 

〃 豊田市役所旭支所 豊田市小渡町船戸15番地1 

〃 豊田市役所稲武支所 豊田市稲武町竹ノ下1番地1 

安 城 市 〃 衣浦東部広域連合安城消防署 安城市横山町浜畔上111番地 

西 尾 市 

〃 西尾市消防本部 西尾市矢曽根町赤地23番地1 

〃 西尾市役所吉良支所 西尾市吉良町萩原川畑20番地 

〃 西尾市役所幡豆支所 西尾市西幡豆町仲田14の2 

蒲 郡 市 〃 蒲郡市消防本部 蒲郡市水竹町下沖田25 

犬 山 市 〃 犬山市消防本部 犬山市大字五郎丸字下前田1番地 

江 南 市 〃 江南市消防本部 江南市赤童子町大堀70番地 

小 牧 市 〃 小牧市消防本部 小牧市安田町110-1 

稲 沢 市 

〃 稲沢市役所 稲沢市稲府町1番地 

〃 稲沢市役所祖父江支所 稲沢市祖父江町山崎鶴塚275－1 

〃 稲沢市役所平和支所 稲沢市平和町中三宅二丁割60 

新 城 市 

〃 新城市役所 新城市字東入船115番地 

〃 新城市役所鳳来総合支所 新城市長篠字仲野16番11 

〃 新城市役所作手総合支所 新城市作手高里字縄手上60番地 

東 海 市 〃 東海市消防南出張所 東海市加木屋町夕霞松67 

大 府 市 
〃 大府市役所 大府市中央町五丁目70番地 

〃 大府市向畑公園 大府市中央町六丁目260番地 

知 多 市 〃 知多市役所 知多市緑町1番地 

知 立 市 〃 衣浦東部広域連合知立消防署 知立市弘法2丁目1番地5 

尾 張 旭 市 〃 尾張旭市消防本部 尾張旭市東大道町曽我廻間2301-1 

高 浜 市 〃 衣浦東部広域連合高浜消防署 高浜市稗田町六丁目2番地15 

岩 倉 市 〃 岩倉市消防本部 岩倉市北穴田119番地 

豊 明 市 〃 尾三消防組合豊明消防署 豊明市沓掛町宿234番地 

日 進 市 〃 日進市役所 日進市蟹甲町池下268番地 
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市町村名 設置装置 設置場所 設置場所の住所 

田 原 市 

計測震度計 田原市役所 田原市田原町南番場30番地1 

〃 田原市消防署赤羽根分署 田原市赤羽根町大石畑6番地 

〃 田原市役所渥美支所 田原市古田町岡ノ越6番地4 

愛 西 市 

〃 愛西市役所立田庁舎 愛西市石田町宮東68番地 

〃 愛西市役所八開庁舎 愛西市江西町大縄場151番地1 

〃 愛西市役所佐織庁舎 愛西市諏訪町池埋500番地1 

清 須 市 

〃 清須市にしびさわやかプラザ 清須市西枇杷島町住吉1番地1 

〃 清須市五条川防災センター 清須市清洲一丁目6番地1 

〃 清須市役所南館 清須市須ヶ口1238番地 

〃 清須市春日老人福祉センター 清須市春日振形129番地 

北名古屋市 
〃 西春日井広域事務組合消防本部 北名古屋市井瀬木狭場15番地 

〃 北名古屋市役所西庁舎 北名古屋市西之保清水田15番地 

弥 富 市 
〃 弥富市役所図書館棟 弥富市前ヶ須南本田347番地 

〃 弥富市役所十四山支所 弥富市神戸3丁目25番地 

み よ し 市 〃 みよし市役所 みよし市三好町小坂50番地 

あ ま 市 

〃 あま市七宝中学校 あま市七宝町川部山王4番地 

〃 あま市美和中学校 あま市木田丁子ノ口1番地 

〃 あま市甚目寺中学校 あま市甚目寺二伴田76番地 

長 久 手 市 〃 長久手市役所 長久手市岩作城の内60番地の1 

東 郷 町 〃 東郷町役場 東郷町大字春木字羽根穴1番地 

豊 山 町 〃 豊山町役場 豊山町大字豊場字新栄260番地 

大 口 町 〃 大口町役場 大口町下小口七丁目155番地 

扶 桑 町 〃 扶桑町役場 扶桑町大字高雄字天道330番地 

大 治 町 〃 大治町役場 大治町大字馬島字大門西1番地の1 

蟹 江 町 〃 蟹江町消防署 蟹江町大字蟹江本町字クノ割10番地 

飛 島 村 〃 飛島村役場 飛島村竹之郷3-1 

阿 久 比 町 〃 阿久比町役場 阿久比町大字卯坂字殿越50 

東 浦 町 〃 東浦町役場 東浦町大字緒川字政所20番地 

美 浜 町 〃 美浜町役場 美浜町大字河和字北田面106番地 

武 豊 町 〃 武豊町役場 武豊町字長尾山2番地 

幸 田 町 〃 幸田町消防本部 幸田町大字菱池字前田41-1 

設 楽 町 
〃 設楽町役場 設楽町田口辻前14番地 

〃 設楽町役場津具総合支所 設楽町津具字下川原5番地1 

東 栄 町 〃 東栄町役場 東栄町大字本郷字上前畑25番地 

豊 根 村 
〃 豊根村役場 豊根村大字下黒川字蕨平2番地 

〃 豊根村森遊館 豊根村富山字湯野島28番地6 

 

気象庁観測点より分岐利用 

市町村名 設置装置 設置場所 設置場所の住所 

岡 崎 市 
表示装置 岡崎市役所東庁舎(気象庁震度計) 岡崎市朝日町3丁目1番地 

   〃  岡崎市若宮公園 岡崎市若宮町1丁目105 

西 尾 市 〃 気象庁計測震度観測施設 西尾市一色町前野新田38番地1 

常 滑 市 〃 常滑市役所 常滑市飛香台43丁目3番地の5 

愛 西 市 〃 愛西市役所 愛西市稲葉町米野308番地 

南 知 多 町 〃 南知多町役場 南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地 

 

＜計測震度計＞ 

発生した地震の震度等を気象庁方式により計測する機器であり、計測部（地震を感知する部分）、処理部（計測部から

の情報を演算処理し、送信する部分）、及びその他付属機器（時刻校正用アンテナ、配線）により構成される。 

＜表示装置＞ 

分岐表示発信装置であり、気象庁の計測震度計から震度情報を分岐利用し、これを表示するとともに送信する機器。 
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９　名古屋地方気象台

(1) 雨量観測所

観測所名

名　古　屋

伊　良　湖

蟹　　　江

一　　　宮

稲　　　武

阿　　　蔵

一　　　色

岡　　　崎

豊　　　田

小　　　原

新　　　城

作　　　手

茶　臼　山

愛　　　西

豊　　　橋

大　　　府

南　知　多

田　　　原

蒲　　 　郡

セントレア

(2) 潮位観測所

観測所名

名　古　屋

赤　羽　根

(3) 風向・風速観測所

観測所名

名　古　屋

伊　良　湖

稲　　　武

岡　　　崎

豊　　　田

新　　　城

愛　　　西

豊　　　橋

大　　　府

南　知　多

蒲　　 　郡

セントレア

一宮市千秋町佐野字辻田

気象等観測施設・設備等

設　　　置　　　場　　　所

名古屋市千種区日和町2-18　　　名古屋地方気象台

田原市福江町字金五郎坂　　伊良湖特別地域気象観測所

海部郡蟹江町蟹江本町クノ割

豊田市小原町上平

新城市富沢字広瀬

新城市作手高里字木戸口

北設楽郡豊根村大字坂宇場字御所平

田原市福江町字金五郎坂　　伊良湖特別地域気象観測所

豊橋市神野新田町レノ割

設　　　置　　　場　　　所

大府市森岡町

愛西市江西町川原

設　　　置　　　場　　　所

名古屋市千種区日和町2-18　　　名古屋地方気象台

常滑市セントレア　　中部航空地方気象台

名古屋市港区港町

知多郡南知多町大字豊丘字浜見台

田原市高松町尾村崎

常滑市セントレア　　中部航空地方気象台

岡崎市美合町地蔵野

蒲郡市神ノ郷町上名取

新城市富沢字広瀬

愛西市江西町川原

豊橋市神野新田町レノ割

知多郡南知多町大字豊丘字浜見台

大府市森岡町

蒲郡市神ノ郷町上名取

豊田市高町東山

豊田市稲武町スソガエト

田原市池尻町

豊田市高町東山

豊田市稲武町スソガエト

豊田市阿蔵町猫田

西尾市一色町一色伊那跨

岡崎市美合町地蔵野
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(1) 震度観測点

地  域  名 震度観測点名称 観  測  点  所  在  地

豊橋市向山 豊橋市向山町字池端

新城市乗本 新城市乗本字長筋

新城市作手清岳 新城市作手清岳字ドンボリ

田原市福江町 田原市福江町金五郎坂(伊良湖特別地域気象観測所)

田原市石神町 田原市石神町外山

名古屋千種区日和町 名古屋市千種区日和町2-18(名古屋地方気象台)

岡崎市若宮町 岡崎市若宮町

一宮市千秋 一宮市千秋町佐野字向農

豊田市小坂本町 豊田市小坂本町

愛西市稲葉町 愛西市稲葉町米野

南知多町豊浜 知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪

西尾市一色町 西尾市一色町一色東前新田

豊田市大洞町 豊田市大洞町鎌ケ平

常滑市飛香台 常滑市飛香台

中部国際空港 常滑市セントレア1-1（中部航空地方気象台）

(2) 津波地震早期検知網観測点

観  測  点  所  在  地

新城市作手清岳字ドンボリ

田原市石神町外山

一宮市千秋町佐野字向農

豊田市大洞町鎌ヶ平

(3) 地殻岩石ひずみ計観測点

種類 観測点名称 観  測  点  所  在  地

体積歪計 蒲郡清田 蒲郡市清田町五反田

田原福江 田原市福江町金五郎坂(伊良湖特別地域気象観測所)

多成分歪計 田原高松 田原市高松町尾村崎

新城浅谷 新城市浅谷ヒヨイタ

(4) 津波観測点

津波予報区 観測点名称 観  測  点  所  在  地

愛知県外海 田原市赤羽根 田原市池尻町

伊勢・三河湾 名古屋 名古屋市港区港町

愛知県西部

愛知県内の地震関係観測点

愛知県東部

(備考)津波地震早期検地網観測点(新城作手、愛知渥美、一宮千秋、愛知小原)では、
震度データの出力も行なっており、地震情報において震度観測点として
「新城市作手清岳」、「田原市石神町」、「一宮市千秋」、「豊田市大洞町」という名称で発表している。

観測点名称

愛知渥美

愛知小原

一宮千秋

新城作手
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愛知県における気象警報・注意報や天気予報の発表区域 
 
 
 
 
 
 
   (一次細分区域名) （市町村等をまとめた地域名）（二次細分区域名） 
                          東  三  河  北  部：新城市、設楽町、東栄町、豊根村 
 
             東 部       東  三  河  南  部：豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 
 
                          西 三 河 北 東 部：豊田市東部（旭支所、足助支所、稲武支所及び  
                          下山支所管内に限る） 
 
                          尾 張 東 部：名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、 

尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 
 
愛知県                    尾 張 西 部：一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、 

愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、 
豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、 
飛島村 

 
             西 部       知 多 地 域：半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 

阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 
 
                          西 三 河 北 西 部：豊田市西部（豊田市東部の区域を除く）、 

みよし市 
 
                          西 三 河 南 部：岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、 

知立市、高浜市、幸田町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警報や注意報は、二次細分区域単位で発表します。一次細分区域とは、府県天気予報を定常的に細分

して行う区域です。市町村等をまとめた地域とは、二次細分区域ごとに発表する気象警報・注意報の

発表状況を地域的に概観するために、災害特性や県の防災関係機関等の管轄範囲などを考慮してま

とめた区域です。 

四角実線は、府県天気予報を定常的に細分して行う区域（一次細分区域）で、愛知県では「西部」

「東部」に細分しています。四角点線は、気象警報・注意報の発表状況を地域的に概観するため

に、災害特性や県の防災関係機関等の管轄範囲などを考慮してまとめた区域（市町村等をまとめ

た地域）です。 

愛知県の細分区域 
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気象等に関する予報警報（特別警報・警報・注意報・気象情報） 

 
 大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重大

な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場

合には「特別警報」が、県内の市町村（二次細分区域）ごとに発表される。また、土砂災害や低

い土地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際に危

険度が高まっている場所が「キキクル」や「雷ナウキャスト」、「竜巻発生確度ナウキャスト」等

で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送等で

は、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、市町村等をまとめた地域の名称を用いる場

合がある。 
 
 

１．特別警報  

種  類 概     要 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想さ

れたときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特

別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべ

き事項が明記される。災害がすでに発生又は切迫している状況で、命の危険があ

り直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想さ

れたときに発表される。 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいと予想されたときに発表される。危険な場所から避難する必

要があるとされる警戒レベル４に相当。 

波浪特別警報 
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想

されたときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

と予想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴う

ことによる視程障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけ

られる。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想さ

れたときに発表される。 

  

種  類 発  表  基  準 

大雨特別警報 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同
程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮特別警報 高潮になると予想される場合 

波浪特別警報 高波になると予想される場合 

暴風雪特別警報 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予
想される場合 

大雪特別警報 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表にあたっては、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについ

て過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断する。 
１）雨を要因とする特別警報の指標  
 ・大雨特別警報（土砂災害）の場合 

     過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域毎に設定し、この基準値以上となる 
１km 格子が概ね 10 個以上まとまって出現すると予想される状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨※ 
がさらに降り続くと予想される場合、その格子が出現している市町村等に大雨特別警報（土砂災害）を発表する。 
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・大雨特別警報（浸水害）の場合 
     過去の多大な被害をもたらした現象に相当する表面雨量指数及び流域雨量指数の基準値を地域毎に設定し、以下の①

又は②を満たすと予想される状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨※がさらに降り続くと予想される市

町村等に大雨特別警報(浸水害)を発表する。  
① 表面雨量指数として定める基準値以上となる１km 格子が概ね 30 個以上まとまって出現。 
② 流域雨量指数として定める基準値以上となる１km 格子が概ね 20 個以上まとまって出現。 

  激しい雨※：1 時間に概ね 30mm 以上の雨 
     
 

２．警報 

種   類 概 要 

暴風警報 
暴風により、重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され
る。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる重
大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 
具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。大雨
警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水
害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は、高齢者
等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル３に相当。 
具体的には各市町村で別表１の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれがあると
予想されたときに発表される。危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ
ル４に相当。具体的には、潮位が標高上、別表５の基準に到達することが予想される
場合に発表される。 

波浪警報 
高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれが
あると予想されたときに発表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重
大な災害が対象としてあげられる。高齢者等が危険な場所から避難する必要があると
される警戒レベル３に相当。 
具体的には各市町村で別表２の基準に到達することが予想される場合に発表される。 
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３．注意報 

種   類  概 要 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。「強風による災

害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる災害」のおそれについても注意が呼びかけら

れる。具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ

等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２であ

る。具体的には各市町村で別表３の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。  

具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。また、発達した雷雲の下で

発生することの多い竜巻等の突風や「ひょう」による災害についての注意喚起が付加されることもあ

る。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。  

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。火災の危険が大きい

気象条件を予想した場合に発表される。  

具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

着氷(雪) 

注意報 

著しい着氷（雪）により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的には、

通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的には、早霜や晩霜によ

り農作物への被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的には、低温による農

作物などへの著しい被害や、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害が起こるおそれがあるときに

発表される。 

具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

高潮注意報 

台風や低気圧等よる海面の異常な上昇が予想されたときに注意を喚起するために発表される。高潮警

報に切り替える可能性に言及されていない場合は、避難に備えハザードマップ等により災害リスク等

を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。高潮警報に切り替え

る可能性が高い旨に言及されている場合は、高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる

警戒レベル３に相当。 

具体的には、潮位が標高上、別表５の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

波浪注意報 
高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には各市町村で別表６の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

融雪注意報 
融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的には、浸水害、土砂

災害などが発生するおそれがあるときに発表される。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動

の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

具体的には各市町村で別表４の基準に到達することが予想される場合に発表される。 

なだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
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４．キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

種  類 概  要 

土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分

布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方の

領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌

雨量指数の予測を用いて危険度を表示する。常時 10 分ごとに更新しており、

大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が

高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要がある

とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４

に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警

戒レベル３に相当。 
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認

するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル（大雨警報

（浸水害）の危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四

方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数

の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発

表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができ

る。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要がある

とされる警戒レベル５に相当。 

洪水キキクル（洪水警報

の危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河

川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km

ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を

用いて常時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、危

険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要がある

とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４

に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警

戒レベル３に相当。 
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認

するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 各河川の上流域での降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度（大河川に

おいては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の

高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし

た時系列で示す情報。流域内における雨量分布の実況と６時間先までの予測

値（解析雨量及び降水短時間予報等）を用いて常時 10 分ごとに更新してい

る。 
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５．早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から翌日にか

けては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（愛知県西部、愛知県東部）で、

２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（愛知県）で発

表される。大雨、高潮に関して、［高］又は［中］が予想されている場合は、災害への心構えを

高める必要があることを示す警戒レベル１である。 
 

６．全般気象情報、東海地方気象情報、愛知県気象情報 

  気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びかけられる場

合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説される場

合等に発表される。 
 

７．土砂災害警戒情報 

  大雨警報（土砂災害）の発表後に、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくな

い状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するた

め、対象となる市町村（＊）を特定して警戒が呼びかけられる情報で、愛知県と名古屋地方気

象台から共同で発表される。土砂災害警戒情報が発表された市町村内で危険度が高まっている

詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。

危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当する。 
（＊）特別警報・警報・注意報と同じ二次細分区域。ただし、土砂災害の危険性が認められな

い一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あ

ま市、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、知立市を除く。 
 

８．記録的短時間大雨情報 

  県内で、大雨警報発表中の二次細分区域において、数年に一度程度しか発生しないような猛

烈な雨（1 時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨

量計を組み合わせて分析）され、かつ、キキクル（危険度分布）「危険」（紫）が出現している場

合に、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害や低い土地の浸水、中

小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実

際に災害発生の危険度が高まっている場所については、キキクル（危険度分布）で確認する必

要がある。 
  愛知県の雨量による発表基準は、１時間 100 ミリ以上を観測又は解析したときである。 

 

９．竜巻注意情報 

  積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意が呼びかけら

れる情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっている時に、天気予報の対象

地域と同じ発表単位（「愛知県西部」、「愛知県東部」）で気象庁から発表される。なお、実際に

危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 
  また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更な

る竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が、天気予報

の対象地域と同じ発表単位（「愛知県西部」、「愛知県東部」）で発表される。 
この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 
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１０．指定河川洪水予報 

  河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あらか

じめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表される警報及び注意報で

ある。警戒レベル２～５に相当する。 
 

１１．火災気象通報 

  消防法第 22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに名古屋地

方気象台が愛知県知事に対して通報し、愛知県を通じて市町村や消防本部に伝達される。 
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大雨、洪水及び高潮警報・注意報基準表の見方 
 
（1） 大雨警報･注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報･注意報の流域雨量指数基準、複合基準の

うち基準を設定していないもの、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場

合、高潮警報・注意報で現象が発現せず基準を設定していない市町村等については、その欄

を“－”で示している。 

（2） 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水

害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準

に到達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

（3） 大雨警報･注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。 

（4） 大雨警報･注意報の土壌雨量指数基準は1km 四方毎に設定しているが、別表１及び３の土壌

雨量指数基準には、市町村等の域内における基準値の最低値を示している。 

（5） 洪水の欄中、｢○○川流域=10.5｣は、｢○○川流域の流域雨量指数10.5以上｣を意味する。 

（6） 洪水警報･注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、別表２

及び４の流域雨量指数基準には主要な河川における代表地点の基準値を示している。欄が空

白の場合は、当該市町村等において主要な河川は存在しないことを表している。 

（7） 洪水警報･注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域雨量

指数）の組み合わせによる基準値を示している。 

（8） 洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報において

は「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報

又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪水注意

報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪

水注意報を発表する」ことを意味する。 

（9） 高潮警報・注意報の基準の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面とし

て東京湾平均海面（TP）を用いる。 

 

 

＜参考＞ 

土壌雨量指数 ： 土壌雨量指数は、降雨による土砂災害リスクの高まりを示す指標で、土壌中に貯ま

っている雨水の量を示す指数。 

流域雨量指数 ： 流域雨量指数は、河川の上流域に降った雨による、下流の対象地点の洪水害リスク

の高まりを示す指標で、降った雨水が地表面や地中を通って時間をかけて河川に流

れ出し、さらに河川に沿って流れ下る量を示す指数。 

表面雨量指数 ： 表面雨量指数は、短時間強雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降った雨

が地表面にたまっている量を示す指数。 
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台風の大きさと強さ 

 

気象庁では台風のおおよその勢力を示す目安として、下表のように風速（10 分間平均）をもと

に台風の「大きさ」と「強さ」 を表現しています。「大きさ」は強風域（風速 15m/s 以上の風が

吹いているか、吹く可能性がある範囲）の半径で、「強さ」は最大風速で区分しています。 

 

 
 

※ 風の強さと吹き方については第2-74「風の強さと吹き方の表」を参照 
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地震、津波、火山に関する防災情報 

名古屋地方気象台 

１．緊急地震速報 

（１）緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上または長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、震

度４以上または長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地震速報で用いる区域（別表

１および緊急地震速報・地震情報で用いる区域図））に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。 
また、最大震度３以上又はマグニチュード 3.5 以上若しくは長周期地震動階級１以上等と予

想されたときに、緊急地震速報（予報）を発表する。 
なお、緊急地震速報（警報）のうち震度６弱以上または長周期地震動階級４の揺れが予想さ

れる場合のものを特別警報に位置付けている。 
 
（別表１）緊急地震速報・地震情報で用いる区域 

緊急地震速報で用いる区域の名称 

区域に含まれる市町村 
【地方単

位】 
【都道府県単位】 【地域単位】 

東海 

愛知 

愛知県東部 
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、

北設楽郡［設楽町、東栄町、豊根村］ 

愛知県西部 

名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田

市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊

田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江

南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知

多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、

豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋

市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、

愛知郡［東郷町］、西春日井郡［豊山町］、

丹羽郡［大口町、扶桑町］、海部郡［大治

町、蟹江町、飛島村］、知多郡［阿久比町、

東浦町、南知多町、美浜町、武豊町］、額田

郡［幸田町］ 

岐阜 省略 （岐阜県の市町村は省略） 

三重 省略 （三重県の市町村は省略） 

静岡 省略 （静岡県の市町村は省略） 

【地方単位】【都道府県単位】【地域単位】で緊急地震速報を発表する。 

注意事項：緊急地震速報は、地震が発生してからその揺れを検知し解析して発表する情報である。

解析や伝達に一定の時間（数秒程度）がかかるため、内陸の浅い場所で地震が発生した

場合などにおいて、震源に近い場所では緊急地震速報の提供が強い揺れの到達に原理的
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に間に合わない。また、少ない観測点での短時間の観測データから地震の規模や震源を

推定し、各地の震度等を予想するため、予想震度や地震動階級は±１階級程度の誤差を

伴うなど、精度が十分でない場合がある。また、予想の誤差により、緊急地震速報（警報

／予報）の発表基準を満たさず、緊急地震速報（警報／予報）が発表できない場合があ

る。 

 

 

 

（２）緊急地震速報の伝達 

【伝達機関】 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。また、緊急地震速

報は、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む）、全国瞬時警報システム（Ｊ－

ＡＬＥＲＴ）経由による市区町村の防災行政無線等を通して住民に伝達される。 

・気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、緊急地震速報を発表し、日本放送協会に

伝達するとともに、官邸、関係省庁、地方公共団体への提供に努める。また、放送事業者

等の協力を得て、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報

メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いて広く国民一般への緊急地震速報の提供に努める

ものとする。 

・消防庁は、気象庁から受信した緊急地震速報、地震情報、津波警報等を全国瞬時警報シス

テム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により、地方公共団体等に伝達するものとする。 

・地方公共団体、放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を市町村防災行政無線（戸別

緊急地震速報・地震情報で用いる区域図 

案2-61



 

受信機を含む。以下本節中同じ。）等により、住民等への伝達に努めるものとする。 

・市町村は、住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、市町村防災行政無線を始めとし

た効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達

に努めるものとする。 

 

（３）緊急地震速報を見聞きした場合に取るべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、震度また

は長周期地震動階級のいずれの基準によるものかに関わらず、緊急地震速報を見聞きしたとき

は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。周囲の状況を確認し、状況により別

表２に示す例を参考に身を守る行動をとる。 

 

（別表２）緊急地震速報を受けとった場合の具体的行動例 

状 況 具体的行動例 

家庭など屋内 

 

家庭での対応行動の指針がすべての場面での基本であり、家庭以外の学

校や職場等で緊急地震速報を受信したときの行動についても、家庭での指

針を基に自ら考えておくことが重要である。 

・頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 

＜注意＞ 

・あわてて外へ飛び出さない。 

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無理

して消火しない。 

・扉の近くにいれば、扉を開けて避難路を確保する。 

不特定多数の者が

出入りする施設 

 

施設の従業員等の指示に従うことを基本とする。施設従業員等から明確

な指示がない場合は、以下の対応行動の例を基本とする。 

・その場で、頭を保護し、揺れに備えて身構える。 

・あわてて出口・階段などに殺到しない。 

・吊り下がっている照明などの下からは退避する。 

屋外 【街にいるとき】 

・ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒等に注意し、これらのそばから離れる。 

・ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。 

・丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 

【山やがけ付近にいるとき】 

・落石やがけ崩れに注意する。 

乗り物で移動中 【自動車運転中】 

・後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわてて

スピードを落とすことはしない。 

・ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促したのち、

急ブレーキはかけずに、緩やかにスピードを落とす。大きな揺れを感

じたら、急ハンドル、急ブレーキをさけるなど、できるだけ安全な方

法により、道路の左側に停止させる。 

【鉄道・バスに乗車中】 

・つり革、手すりなどにしっかりつかまる。 

【エレベーター利用中】 

・最寄りの階で停止させ、速やかにエレベーターから降りる。 

 

案2-62



 

２.大津波警報・津波警報・津波注意報、津波情報、津波予報 

（１）津波予報区 

気象庁は、全国を 66区域に分けた津波予報区に対して、大津波警報、津波警報、津波注意報

（以下、津波警報等と記載）、津波情報、津波予報を発表している。その内、愛知県が属する

津波予報区は、別表３および下図「津波予報区図」のとおり。 

 

（別表３）愛知県が属する津波予報区 

津波予報区 

の名称 
津波予報区域 津波予報区域に属する愛知県の市町村 

愛知県外海 
愛知県（伊良湖岬西端以東の太

平洋沿岸に限る。） 
豊橋市、田原市 

伊勢・三河湾 

愛知県（伊良湖岬西端以東の太

平洋沿岸を除く。） 

名古屋市、豊橋市、半田市、豊川市、碧南市、

刈谷市、西尾市、蒲郡市、常滑市、東海市、知

多市、高浜市、田原市、弥富市、飛島村、東浦

町、南知多町、美浜町、武豊町 

三重県（伊勢市以南を除く。） （三重県の市町村は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県 

三重県 

静岡県 

津波予報区図 
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（２）津波警報等 

 ア．津波警報等の発表 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに推定し、これらをもとに沿岸

で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約３分（一部の地震※については約２

分）を目標に、津波警報等を、津波予報区単位で発表する。なお、大津波警報については、

特別警報に位置づけられる。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。

ただし、地震の規模がマグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地

震の規模をすぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点では、その海域におけ

る最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表する。 その場合、最初に発表する大津波警報

や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用いて発表し、

非常事態であることを伝える。予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合

には、その後、地震の規模が精度よく求められた時点で津波警報等を更新し、津波情報では

予想される津波の高さも数値で発表する。具体的内容は別表４のとおり。 

※日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが

迅速に求められる地震 

 

（別表４）津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報

等の種類 
発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害と 

とるべき行動 
数値での発表 

（予想される津波

の高さ区分） 

巨大地震の場

合の発表 

大津波 

警報 

予想される津波の 

最大波の高さが高

いところで 

３ｍを超える場合 

10ｍ超 

（10ｍ＜ 

予想される津波の

最大波の高さ） 

巨大 

巨大な津波が襲い、木造家屋が

全壊・流出し、人は津波による

流れに巻き込まれる。沿岸部や

川沿いにいる人は、ただちに高

台や津波避難ビルなど安全な場

所へ避難する。警報が解除され

るまで安全な場所から離れな

い。 

 

10ｍ 

（５ｍ＜ 

予想される津波の

最大波の高さ 

≦10ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜ 

予想される津波の

最大波の高さ 

≦５ｍ） 

津波 

警報 

予想される津波の 

最大波の高さが高

いところで 

１ｍを超え、３ｍ

以下の場合 

３ｍ 

（１ｍ＜ 

予想される津波の

最大波の高さ 

≦３ｍ） 

高い 

標高の低いところでは津波が

襲い、浸水被害が発生する。人は

津波による流れに巻き込まれる。 

沿岸部や川沿いにいる人はた

だちに高台や津波避難ビルなど

安全な場所へ避難する。警報が解

除されるまで安全な場所から離

れない。 
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津波警報

等の種類 
発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害と 

とるべき行動 
数値での発表 

（予想される津波

の高さ区分） 

巨大地震の場

合の発表 

津波 

注意報 

予想される津波の 

最大波の高さが高

いところで 

0.2ｍ以上、１ｍ

以下の場合であっ

て、津波による災

害のおそれがある

場合 

１ｍ 

（0.2ｍ≦ 

予想される津波の

最大波の高さ 

≦１ｍ） 

（表記 

しない） 

海の中では人は速い流れに巻

き込まれ、また、養殖いかだが

流出し小型船舶が転覆する。海

の中にいる人はただちに海から

上がって、海岸から離れる。海

水浴や磯釣りは危険なので行わ

ない。 

注意報が解除されるまで海に

入ったり海岸に近付いたりしな

い。 

注 1）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がな

かったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

注 2）津波特別警報の名称は｢特別警報｣は用いず「大津波警報」の名称で発表する。「大津波警報」が

発表された時は、それが津波に関する特別警報が発表されたことを意味する。 

 

 イ．津波警報等の留意事項等 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わ

ない場合がある。このため、海岸付近で強い揺れや、弱くても長い時間ゆっくりとした揺

れを感じた場合にも、別表４の行動をとること。 

・津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに、更新する場合

がある。 

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。この

うち、津波の観測状況等から、津波がさらに高くなる可能性が小さいと判断した場合には、

津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項

を付して解除を行う場合がある。 

・どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、市町村

は、高齢者等避難は発令せず、基本的には避難指示のみを発令する。また、緊急安全確保

は基本的には発令しない。 

・大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なる。 

 

（３）津波情報 

 ア．津波情報の発表 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想さ

れる津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。また、

沖合や沿岸で津波が観測された場合にも津波情報を発表する。具体的内容は別表５のとおり。 

 

 

（別表５）津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・ 

予想される津波の高さ 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ

を５段階の数値（メートル単位）又は「巨大」や「高い」とい
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情報の種類 発表内容 

に関する情報 う言葉で発表。 

［発表される津波の高さの値は、（別表４）参照］。 

各地の満潮時刻・ 

津波到達予想時刻 

に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表。 

津波観測 

に関する情報 

沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及び

その時点までに観測された最大波の観測時刻と高さを発表。 

沖合の津波観測 

に関する情報 

沖合で観測した津波時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定

される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発

表。 

 

 イ.津波情報の留意事項  

〇『津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報』の留意事項等 

・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報

区のなかでも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて

津波が襲ってくることがある。 

・津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的

に予想される津波の高さより高くなる場合がある。 

〇『各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報』の留意事項等 

・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合があ

る。 

〇『津波観測に関する情報』の留意事項等 

・津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間

以上かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそ

れがある。 

・最大波の観測値について、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより

避難を鈍らせるおそれがある。このため、大津波警報または津波警報を発表中の津波予報

区において、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表し

て、津波が到達中であることを伝える。具体的内容は別表６のとおり。 

〇『沖合の津波観測に関する情報』の留意事項等 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸では更に高くなる。 

・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が

到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発

表が津波の到達に間に合わない場合もある。 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波

の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される沿

岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の到達時刻と推定される高さ）を津波予報

区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考

慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表中の

津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」

（沖合での観測値）及び「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中で
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あることを伝える。具体的内容は別表７のとおり。 

・沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難

しいため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値ではなく

「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

（別表６）沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

津波警報等の 

発表状況 

観測された津波の高

さ 
内容 

大津波警報 
1 ｍ超 数値で発表 

1 ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2 ｍ以上 数値で発表 

0.2 ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
数値で発表 
（津波の高さがごく小さい場合は「微弱」と表現） 

 

（別表７）沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容 

発表中の 

津波警報等 

沿岸で推定される津

波の高さ 
内容 

大津波警報 

３ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

３ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値は「推定

中」と発表 

津波警報 

１ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

１ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値は「推定

中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

 

（４）津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、津波予報を発表す

る。具体的内容は別表８のとおり。 

 

（別表８）津波予報の発表基準と発表内容 

 発表基準 発表内容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 

津波の心配なしの旨を発表。 

0.2m 未満の海面変動が予想され

たとき（津波に関するその他の

情報に含めて発表） 

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のため被害の心

配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表。 

津波注意報の解除後も海面変動

が継続するとき（津波に関する

その他の情報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続す

る可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水

浴等に際しては十分な留意が必要である旨を発表。 
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３．地震情報 

気象庁では、地震発生後、全国の地震計網で捉えた地震波を即時に解析し、震源位置、地震

の規模（マグニチュード）などを推定する。その後、気象庁や自治体、防災科学技術研究所な

どの設置した全国の計測震度計から震度を収集し、地震情報として順次とりまとめて発表する。

具体的内容は別表９のとおり。 

 
（別表９）地震情報の種類とその内容 

地震情報

の種類 
発表基準 内   容 

震度速報 

・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名

（全国を 188 地域に区分）と地震の揺れの検知時刻を速

報。 

震源に関

する情報 

・震度３以上 

（津波警報又は津波注意報を発表

した場合は発表しない） 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動があるかも

しれないが被害の心配はない」旨を付加して、地震の発

生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。 

震源・ 
震度情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表または若

干の海面変動が予想された時 

・緊急地震速報（警報）発表時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、

震度１以上を観測した地点と観測した震度を発表。それ

に加えて、震度３以上を観測した地域名と市町村毎の観

測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していな

い地点がある場合は、その市町村・地点名を発表。 

推計震度 

分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、250m 四方ごとに推

計した震度（震度４以上）を図情報として発表。 

長周期地

震動に関

する観測

情報 

・震度１以上を観測した地震のう

ち長周期地震動階級１以上を観

測した場合 

地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級の最大値の

ほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級や長周期地

震動の周期別階級等を発表（地震発生から 10 分後程度で

1 回発表）。 

遠地地震

に関する

情報 

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等※ 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部等、著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大

きな地震を観測した場合 

 

※国外で発生した大規模噴火を覚

知した場合にも発表することが

ある 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を地震発生から概ね 30 分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表※。 

 

※国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は噴火発生

から１時間半～２時間程度で発表 

その他の 

情報 

・顕著な地震の震源要素を更新し

た場合や地震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した

場合の震度１以上を観測した地震回数情報等を発表。 
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４．南海トラフ地震に関連する情報 

（１）南海トラフ地震 

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリ

ピン海プレートとユーラシアプレートの境界を震源とする大規模な地震である。過去、概ね

100～150 年間隔で繰り返し発生していることが知られており、前回の南海トラフ地震（昭和

東南海地震（1944 年）及び昭和南海地震（1946 年））が発生してから約 80年が経過した現

在、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきている。 

 

（２）南海トラフ地震の監視・評価検討体制と情報発表・防災対応 

気象庁は、南海トラフ沿いでマグニチュード 6.8 以上の地震が発生した場合や南海トラフ沿

いの地域等に設置されたひずみ計に有意な変化を観測した場合等、異常な現象が観測された場

合には、有識者及び関係機関の協力を得て「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開

催し、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうかの調査を行う。この検討

会において、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった

と評価された場合等に、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」や「南海トラフ地震関連解説情

報」を発表する（この二つの情報をあわせて「南海トラフ地震に関連する情報」と呼ぶ）。 

南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の情報が

発表された場合には、国は地方公共団体に対して防災対応について指示や呼びかけを行い、国

民に対してその旨周知することとしている。 

 

（３）南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件 

○「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解説情報」の２種類の情報で発表。  

○「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施でき

るよう、防災対応等を示すキーワードを情報名に付記。  

○「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」発表後の地震活動や地

殻変動の状況等を発表。また、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合に

おける評価結果もこの情報で発表。詳細は別表 10-1 及び別表 10-2 のとおり。 

 

（別表 10-1）南海トラフ地震に関連する情報の種類及び発表条件 

情報の種類 情報の発表条件 

南海トラフ

地震 

臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な

地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合。 

○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合。 

 

南海トラフ

地震 

関連解説情

報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合。 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発

表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く）。 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海

トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある。 
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（別表 10-2）「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で情報発表する。 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等

から５～30

分後 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価

検討会」を開催する場合。 

○監視領域内※１でマグニチュード 6.8 以上※２の地震※３が発生。 

○１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測

点でもそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域

内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発生してい

る可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連

性の検討が必要と認められる変化を観測。 

○その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す

可能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性

の検討が必要と認められる現象を観測。 

地震発生等

から最短で

２時間後 

巨大地震警戒 
○想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュ

ード※４8.0 以上の地震が発生したと評価した場合。 

巨大地震注意 

○監視領域内※１において、モーメントマグニチュード※４7.0 以上

の地震※３が発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する

場合は除く）。 

○想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆっくり

すべりが発生したと評価した場合。 

調査終了 
○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまら

ない現象と評価した場合。 

※１ 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲。 

※２ モーメントマグニチュード 7.0 の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤

差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8 以上の地震から調

査を開始する。 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算した

マグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に

対しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュード

を求めるには詳細な解析が必要で、その値が得られるまで若干時間を要する。そのため、気

象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震情報には、地震波の最大振幅から求められ

る気象庁マグニチュードを用いている。 
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（参考）情報発表の対象となる領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定震源域内（科学的に想定される最大規模の南海トラフ地震の想定震源域（中央防災会議、

2013））のプレート境界部（図中赤枠部）と監視領域（想定震源域内および想定震源域の海溝軸外側

50km 程度：図中黄枠部） 

 

巨大地震警戒： 

 ・想定震源域内のプレート境界（赤枠内）で、モーメントマグニチュード 8.0 以上の地震が発

生したと評価した場合 

巨大地震注意： 

 ・監視領域（想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲（黄枠内）で、モーメントマグニ

チュード 7.0 以上の地震が発生したと評価した場合 

※「巨大地震警戒」に該当する地震は除く 

※太平洋プレート（南海トラフ周辺では、フィリピン海プレートより深い場所にある）の沈み込

みに伴う震源が深い地震は除く 

平面図 

断面図 
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 ・想定震源域内のプレート境界（赤枠内）で、 通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評

価した場合 

 

５．地震活動に関する解説資料等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台

等が関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料。 

 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

地震解説資料 

（全国速報版・地域

速報版） 

 

以下のいずれかを満たした場合

に、一つの現象に対して一度だ

け発表 

・津波警報・津波注意報発表時 

（遠地地震による発表時を除

く） 

・震度４以上を観測する地震が

発生 

（ただし、地震が頻発している

場合、その都度の発表はしな

い。） 

地震発生後 30 分程度を目途

に、地方公共団体が初動期の判

断のため、状況把握等に活用で

きるように、地震の概要、震度

や長周期地震動階級に関する情

報、津波警報や津波注意報等の

発表状況等、及び津波や地震の

図情報を取りまとめた資料。 

地震解説資料 

（全国詳細版・地域

詳細版） 

以下のいずれかを満たした場合

に発表するほか、状況に応じて

必要となる続報を適宜発表 

・津波警報、津波注意報発表時 

・震度５弱以上を観測する地震

が発生 

・社会的に関心の高い地震が発

生 

地震発生後１～２時間を目途に

第１号を発表する。 

・地震解説資料（全国詳 

細版） 

地震や津波の特徴を解説するた

め、防災上の留意事項やその後

の地震活動の見通し、津波や長

周期地震動の観測状況、緊急地

震速報の発表状況、周辺の地域

の過去の地震活動など、より詳

しい状況等を取りまとめた資

料。 

・地震解説資料（地域詳細版）  

地震解説資料（全国詳細版）発

表以降に状況に応じて必要とな

る続報を適宜発表するととも

に、状況に応じて適切な解説を

加えることで、防災対応を支援

する資料（地域の地震活動状況

や応じて、単独で提供されるこ

ともある） 

愛知県地震概況 ・定期（毎月初旬） 地震・津波に係る災害予想図の

作成、その他防災に係る活動を
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解説資料等の種類 発表基準 内容 

支援するために、毎月の愛知県

内及びその周辺の地震活動の状

況をとりまとめた地震活動の傾

向等を示す資料。 

 

６．火山に関する防災情報 

気象庁が発表する火山に関する主な防災情報は別表 11 のとおり。なお、愛知県には火山が

存在しないため、噴火災害については降灰による災害のみ想定されるため後述する。その他の

火山に関する防災情報の詳しい内容は、気象庁ホームページで確認できる。 

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/vol_know.html 

 

（別表 11）火山に関する防災情報の種類と概要 

情報名 概          要 

噴火警報 

・予報 

噴火警報は、噴火に伴って、生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕

流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難ま

での時間的猶予がほとんどない現象）の発生が予想される場合やその危険が及ぶ

範囲の拡大が予想される場合に「警戒が必要な範囲（生命に危険を及ぼす範

囲）」を明示して発表する。 

噴火予報は、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴

火警報には及ばない程度と予想される場合に発表する。 

噴火警戒レベルを運用している火山では、噴火警戒レベルを付して噴火警報・

予報を発表する。 

火山の状況に

関する解説情

報 

噴火警戒レベルの引き上げ基準に現状達していない、または、噴火警報を発表

し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後の活動の推移

によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引上げや、「警戒が必要な範

囲」の拡大を行う可能際があると判断した場合等に「火山の状況に関する解説情

報（臨時）」を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、または、噴火

警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変

化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合には、

「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

噴火速報 登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身

を守る行動を取っていただくために発表する。 

火山活動解説

資料 

写真や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項等につ

いて解説するため、臨時及び定期的に発表する資料。 

噴火に関する

火山観測報 

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙高度・噴煙

の流れる方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後直ちに知らせる情

報。 
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情報名 概          要 

降灰予報 噴火により、どこにどれだけの量の火山灰が降るか（降灰量分布）や、風に流

されて降る小さな噴石の落下範囲を提供する情報。 

噴火のおそれがある火山周辺で、計画的な対応行動をとれるようにするため

に、定期的に発表する「降灰予報（定時）」、火山近傍にいる人が、噴火後すぐ降

り始める火山灰や小さな噴石への対応行動をとれるようにするために発表する

「降灰予報（速報）」、火山から離れた地域の住民も含め、降灰量に応じた適切な

対応行動をとれるようにするために発表する「降灰予報（詳細）」の３種類の情

報として発表する。 

火山ガス予報 居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガ

スの濃度が高まる可能性のある地域を対象に発表する情報。 

火山現象に関

する海上警報 

火山現象に関する海上警報は、噴火の影響が海上や沿岸に及ぶ恐れがある場合

に発表する。緯度・経度を指定して、付近を航行する船舶に対して警戒を呼びか

ける。噴火の影響が海上や沿岸に及ぶ恐れがなくなった場合には解除する。 

航空路 

火山灰情報 

（ＶＡＡ） 

噴火による火山灰が、航空機の運航に与える影響を回避するために発表する航

空路上の火山灰情報（火山灰の分布や拡散予測）。 

 

（１）降灰予報 

火山噴火に伴い空から降ってくる火山灰（降灰）は、その量に応じて様々な被害をもたら

す。 

降灰予報では、噴火後に、どこに、どれだけの量の火山灰等が降るかについて、詳細な情報

を伝える。また、活動が活発化している火山では、もしも今日、噴火が起こるとしたら、この

範囲に降灰がある、という事前の情報も提供。さらに、噴火直後には、風に流される小さな噴

石が降る範囲についても速報する。 

降灰予報の種類を別表 12 に、降灰予報で用いる降灰量の階級と影響、具体的行動例を別表

13 に示す。 

（別表 12）降灰予報の種類と概要 

種 類 概    要 

降灰予報

（定時） 

・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活等に影響を及ぼす降灰が予想さ

れる場合に、定期的（３時間毎）に発表。 

・18 時間先（3時間区切り）までに噴火した場合に予想される、降灰範囲や小さな

噴石の落下範囲を提供。 

降灰予報

（速報） 

・噴火が発生した火山※１に対して、事前計算した降灰予報結果の中から最適なも

のを抽出して、噴火発生後５～10分程度で発表。 

･噴火発生から１時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提

供。 

※１ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる

「やや多量」以上の降灰が予想された場合に発表。 

降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝え

るため、予測された降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表。 

降灰予報 ・噴火が発生した火山※２に対して、降灰予測計算（数値シミュレーション計算）
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種 類 概    要 

（詳細） を行い、噴火発生後 20～30 分程度で発表。 

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開始時

刻を提供。 

※２ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる

「やや多量」以上の降灰が予測された場合に発表。 

降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝え

るため、予測された降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表。 

降灰予報（速報）を発表した場合には、予想降灰量によらず、降灰予報

（詳細）も発表。 

 

（別表 13）降灰量階級表 

名

称 

表現例 影響ととるべき行動 

その他の影響 厚さ 

キーワード 

イメージ 
人 道路 

路面 視界 

多

量 

1mm 以上 

 

【外出を控

える】 

完全に覆

われる 

視界不良と

なる 

外出を控える 

 

慢性の喘息や慢
性閉塞性肺疾患
（肺気腫など）が
悪化し健康な人で
も目・鼻・のど・
呼吸器などの異常
を訴える人が出始
める 

運転を控える 

 

降ってくる火山
灰や積もった火山
灰をまきあげて視
界不良となり、通
行規制や速度制限
等の影響が生じる 

がいしへの
火山灰付着に
よる停電発生
や上水道の水
質低下及び給
水停止のおそ
れがある 

や

や

多

量 

0.1mm 以上 

１mm 未満 

 

【注意】 

白線が見

えにくい 

明らかに降

っている 

マスク等で防護 

 

喘息患者や呼吸
器疾患を持つ人は
症状悪化のおそれ
がある 

徐行運転する 

 

短時間で強く降
る場合は視界不良
のおそれがある 

道路の白線が見
えなくなるおそれ
がある（およそ
0.1～0.2mm で鹿児
島市は除灰作業を
開始） 

稲などの農
作物が収穫で
きなくなった
り※、鉄道の
ポイント故障
等により運転
見合わせのお
それがある 

少

量 
0.1mm 未満 

うっすら

積もる 

降っている

のがようや

くわかる 

窓を閉める 

 

火山灰が衣服や
身体に付着する 
目に入ったときは
痛みを伴う 

フロントガラスの

除灰 
 

火山灰がフロン
トガラスなどに付
着し、視界不良の
原因となるおそれ
がある 

航空機の 
運行不可※ 

※ 富士山ハザードマップ検討委員会（2004）による想定 
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７．情報の解説・周知啓発、防災知識の普及、防災訓練の実施等 

（１）緊急地震速報 

 ア．緊急地震速報を見聞きした場合にとるべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、震度ま

たは長周期地震動階級のいずれの基準によるものかに関わらず、緊急地震速報を見聞きした

時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

 

 イ．普及啓発の推進 

名古屋地方気象台は、愛知県や市町村、その他防災関係機関と連携し、緊急地震速報の特

性（地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報であること。

震源付近では強い揺れの到達に間に合わないこと。）や、住民や施設管理者等が緊急地震速報

を受信したときの適切な対応行動など、緊急地震速報についての普及・啓発に努める。 

 

 ウ．緊急地震速報を取り入れた訓練 

名古屋地方気象台は、愛知県及び市町村が実施する防災訓練において、訓練のシナリオに

緊急地震速報を取り入れるなど、地震発生時の対応行動の習熟が図れるよう支援する。 

 

（２）津波関連 

名古屋地方気象台は、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本とな

ることを踏まえ、愛知県や市町村、その他防災関係機関と連携し、津波防災について普及・啓

発を図るものとする。また、津波フラッグに関する自治体における運用等については「『津波フ

ラッグ』による津波警報等の伝達に関するガイドライン」（令和２年６月気象庁策定）を参考と

するよう周知を進める。 

・避難行動に関する知識（強い揺れ又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき

は迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること、「巨大」という言葉で大津波警報

が発表された場合は最悪の事態を想定して最大限の避難等防災対応をとる必要があること

など） 

・津波の特性や津波に関する知識（津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まること

もあること、第二波・第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によ

っては一日以上にわたり継続する可能性があること、さらには、強い揺れを伴わず、危険

を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震の発生の可能性など） 

・津波警報等の意味や内容、地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界が

あること。 

・津波警報等の発表時にとるべき行動 

・沖合の津波観測に関する情報の意味や内容、この情報が発表されてから避難するのではな

く避難行動開始のきっかけは強い揺れや津波警報等であること。 

・津波警報等の視覚的な伝達の実効性を高めるために制定された津波フラッグに関する知識 

 

（３）地震関連 

名古屋地方気象台は、地震に関する情報を住民が容易に理解できるよう、愛知県や市町村、

その他防災関係機関と連携し、地震情報（震度、震源、マグニチュード、地震の活動状況

等）、南海トラフ地震に関連する情報等の解説に努めるとともに、報道機関等の協力を得て、
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住民に迅速かつ正確な情報を伝達するものとする。 
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火災気象通報 

 

１ 通報基準 

名古屋地方気象台が定めた「乾燥注意報」、「強風注意報」の基準と同一とする。 

 

２ 通報対象区域等 

火災気象通報の実施部署、対象区域、通報先及び通報手段は、次のとおりとする。 

通報実施部署 名古屋地方気象台 観測予報グループ 

通報対象区域 愛知県と名古屋地方気象台において定めた、概ね市町村を単位とする「二次

細分区域」単位 

通 報 先 愛知県防災安全局防災部消防保安課 

通 報 手 段 気象情報伝送処理システム 

 

３ 通報時刻等 

 毎日０５時頃、翌日０９時までの気象状況の概要を気象概況として通報する。通報の際、火災

気象通報の基準に該当または該当するおそれがある場合は、これを以って火災気象通報とし、注

意すべき事項を付加する。 

 また、直前の通報内容と異なる見通しとなった場合には、その旨を通報する。 
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降 水 量

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

50.8 64.7 116.2 127.5 150.3 186.5 211.4 139.5 231.6 164.7 79.1 56.6 1578.9 1991～2020年

55.5 101.0 95.8 104.6 100.0 187.7 176.2 202.0 428.0 170.0 116.5 76.5 428.0 1890.7～2024.9

17.5 20.0 25.4 44.0 37.0 53.0 92.0 84.0 97.0 67.0 39.0 19.5 97.0 1890.7～2024.9

8.5 9.0 8.9 12.5 16.0 21.5 30.0 23.0 29.0 20.0 12.4 10.5 30.0 1937.1～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

61.9 68.3 121.5 138.8 163.5 179.6 159.6 115.5 240.6 223.9 106.0 63.1 1642.1 1991～2020年

90.5 89.0 84.0 94.0 147.5 444.0 337.1 286.0 232.5 294.5 162.5 83.5 444.0 1947.1～2024.9

30.5 29.0 23.5 36.0 53.5 60.0 81.8 80.5 76.8 66.0 43.0 35.5 81.8 1948.3～2024.9

13.5 13.5 9.5 18.0 24.5 20.0 26.4 22.0 27.5 21.0 21.5 20.5 27.5 1948.3～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

57.2 67.9 122.8 149.3 175.1 213.2 223.5 164.3 244.0 166.6 82.1 64.0 1729.9 1991～2020年

67.0 81.0 91.0 137.0 112.0 135.0 144.0 140.5 297.0 233.0 155.0 66.5 297.0 1979.1～2024.9

17.0 20.0 28.0 32.0 42.0 42.0 53.0 65.0 75.0 49.0 31.0 19.5 75.0 1979.1～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

48.0 61.2 112.0 119.5 142.2 183.6 195.3 125.8 201.8 152.8 75.9 52.6 1470.4 1991～2020年

51.0 67.0 64.5 69.5 174.0 188.5 108.5 98.5 217.0 104.0 98.0 75.0 217.0 1976.1～2024.9

16.0 17.0 24.5 24.0 33.0 53.0 59.0 63.5 61.0 29.0 29.0 21.0 63.5 1976.1～2024.9

大府（大府地域気象観測所）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

53.3 56.3 113.8 141.1 128.5 164.0 177.9 141.4 186.7 222.7 61.8 65.4 1506.0 2012～2020年

41.5 45.0 58.0 76.0 93.5 151.5 181.0 160.0 89.0 163.0 44.5 51.5 181.0 2012.10～2024.9

12.0 9.5 27.5 17.0 25.0 33.5 52.5 55.0 40.0 30.5 16.5 29.0 55.0 2012.10～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

53.7 60.9 115.8 123.6 139.4 177.1 181.4 117.9 223.5 177.1 80.2 57.2 1507.6 1991～2020年

68.0 59.0 97.0 88.0 126.0 268.0 124.5 263.5 179.0 147.0 102.0 86.0 268.0 1976.1～2024.9

26.0 15.5 24.0 25.5 27.0 53.0 67.5 146.5 78.0 42.0 41.0 23.0 146.5 1976.1～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

54.4 59.3 107.7 122.2 159.9 187.7 167.7 106.8 248.7 201.2 77.4 57.2 1550.1 1991～2020年

97.0 62.0 70.0 116.0 128.0 271.5 138.5 149.0 374.0 220.0 151.0 83.0 374.0 1976.1～2024.9

33.0 16.0 21.0 33.0 34.5 71.0 51.5 69.5 90.0 66.0 72.0 35.5 90.0 1976.1～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

69.7 85.8 160.6 157.8 169.4 223.8 281.8 214.4 296.3 190.5 99.4 76.8 2026.2 1991～2020年

77.0 77.0 104.0 93.0 124.0 206.5 166.5 207.0 245.0 198.0 121.0 85.0 245.0 1976.5～2024.9

23.0 13.0 30.0 21.0 36.5 44.0 65.5 52.5 70.0 47.0 30.0 24.0 70.0 1976.5～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

58.8 67.0 128.1 139.3 160.9 193.3 193.6 124.5 230.7 187.6 90.0 57.4 1631.2 1991～2020年

73.0 84.0 99.0 85.5 153.0 341.5 171.0 237.0 182.0 199.0 121.0 84.0 341.5 1979.1～2024.9

25.0 21.0 25.0 32.0 33.0 51.0 53.0 71.5 59.0 47.0 39.0 34.0 71.5 1979.1～2024.9

豊橋（豊橋地域気象観測所）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

50.3 79.9 127.5 150.9 178.1 184.6 198.6 126.8 206.9 210.9 79.6 57.2 1651.3 2006～2020年

47.0 91.0 101.5 88.5 142.0 418.0 135.5 226.0 145.5 207.5 88.5 64.0 418.0 2005.12～2024.9

17.0 37.0 33.5 28.0 33.0 45.5 53.0 76.0 75.0 51.5 27.0 21.5 76.0 2005.12～2024.9

2024.10.1現在

日最大1時間降水量の最大値

南知多（南知多地域気象観測所）

稲武（稲武地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

（単位：ｍｍ）

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

日最大10分間降水量の最大値

名古屋（名古屋地方気象台）

伊良湖（伊良湖特別地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

項　　　　　　　　目

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

日最大10分間降水量の最大値

月 降 水 量 の 平 年 値

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

項　　　　　　　　目

豊田（豊田地域気象観測所）

愛西（愛西地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

月 降 水 量 の 平 年 値

岡崎（岡崎地域気象観測所）

日最大1時間降水量の最大値

日最大1時間降水量の最大値

項　　　　　　　　目

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

項　　　　　　　　目

日 降 水 量 の 最 大 値

項　　　　　　　　目

日 降 水 量 の 最 大 値

蒲郡（蒲郡地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

月 降 水 量 の 平 年 値

項　　　　　　　　目

日最大1時間降水量の最大値

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

月 降 水 量 の 平 年 値

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値
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新城（新城地域気象観測所）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

51.6 100.7 167.0 192.0 220.3 229.6 299.6 186.0 255.3 221.0 96.3 66.1 2085.5 2003～2020年

55.0 96.5 122.0 118.5 133.0 419.5 204.5 237.5 224.0 168.5 125.5 68.5 419.5 2002.12～2024.9

16.5 31.0 31.0 25.0 54.5 79.5 66.5 63.0 57.0 31.0 26.0 20.5 79.5 2002.12～2024.9

セントレア（中部航空地方気象台）　　　

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

42.1 61.3 95.1 112.8 130.4 166.4 164.0 88.3 177.8 179.0 60.8 53.4 1363.5 2005～2020年

42.5 44.0 52.5 68.0 85.5 154.5 124.0 142.0 121.5 251.0 96.5 72.0 251.0 2005.2～2024.9

18.0 10.5 20.0 21.5 22.0 32.0 50.0 37.5 47.5 34.5 40.5 17.0 50.0 2005.2～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

58.2 69.6 120.6 139.8 174.0 206.0 233.3 167.5 230.4 159.1 82.3 63.6 1698.1 1991～2020年

51.0 71.0 90.0 104.0 110.0 139.0 286.0 173.0 256.0 201.0 124.0 59.0 286.0 1976.1～2024.9

13.0 24.0 20.0 46.0 34.0 45.0 76.0 120.0 73.5 55.0 30.0 19.0 120.0 1976.1～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

85.3 153.7 239.5 270.4 258.2 332.9 526.6 316.2 384.4 265.6 131.2 114.7 3108.1 2006～2020年

78.5 113.5 181.0 165.5 174.5 318.5 209.0 221.0 323.5 162.0 151.5 103.5 323.5 2006.5～2024.9

14.0 26.0 27.0 34.5 30.0 68.5 52.0 66.5 73.5 37.5 32.0 22.5 73.5 2006.5～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

51.6 62.1 111.9 134.0 154.1 185.9 194.5 138.8 220.9 161.9 79.3 58.2 1553.2 1991～2020年

80.0 77.0 75.0 98.0 101.5 138.5 108.0 129.0 287.0 241.5 136.0 63.0 287.0 1976.1～2024.9

15.0 15.0 22.0 25.5 26.0 35.5 56.0 76.0 78.0 64.0 31.0 29.5 78.0 1976.1～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

53.2 70.8 129.3 138.1 163.5 204.3 243.0 159.1 214.0 155.8 85.2 58.7 1675.1 1991～2020年

49.0 90.0 101.5 76.5 141.5 207.0 113.5 113.0 241.0 97.0 123.0 63.0 241.0 1977.7～2024.9

22.0 14.5 25.0 27.0 51.5 50.0 68.5 62.5 96.0 31.0 39.0 25.5 96.0 1977.7～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

65.8 109.7 189.4 199.5 190.6 236.5 371.4 212.9 324.7 203.7 88.9 84.4 2291.0 2006～2020年

43.5 91.5 119.5 118.5 130.0 277.0 285.5 183.0 280.5 122.5 115.0 79.5 285.5 2006.5～2024.9

12.5 19.0 24.5 26.0 23.5 65.5 48.5 46.5 61.5 32.0 24.0 20.5 65.5 2006.5～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

51.4 57.7 109.4 116.6 141.0 173.3 156.6 100.4 224.8 192.0 78.1 54.1 1459.2 1991～2020年

65.0 55.5 80.5 71.0 144.0 268.0 128.0 141.0 246.0 248.0 120.0 81.0 268.0 1976.1～2024.9

19.0 22.0 29.0 26.5 53.0 38.0 64.5 58.5 69.0 53.0 48.0 23.5 69.0 1976.1～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

75.8 97.3 193.1 226.4 233.4 275.2 303.0 198.2 339.2 231.4 126.5 85.9 2385.3 1991～2020年

114.0 114.0 156.5 160.5 181.5 392.0 232.5 261.0 233.0 260.0 213.0 126.0 392.0 1976.1～2024.9

31.0 24.5 28.5 44.0 36.5 66.5 58.0 58.5 64.5 61.0 34.0 32.0 66.5 1976.1～2024.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

57.7 65.6 122.3 135.3 171.7 192.2 174.4 120.8 232.4 215.9 95.3 57.6 1641.0 1991～2020年

103.0 108.0 93.0 87.0 163.0 400.0 203.0 230.0 193.5 261.0 137.0 83.0 400.0 1976.1～2024.9

38.0 34.0 31.5 34.0 47.0 60.0 52.5 70.0 73.0 80.0 59.0 20.0 80.0 1976.1～2024.9

資料提供：名古屋地方気象台

日最大1時間降水量の最大値

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

小原（小原地域雨量観測所）

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

項　　　　　　　　目

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

蟹江（蟹江地域雨量観測所）

月 降 水 量 の 平 年 値

項　　　　　　　　目

月 降 水 量 の 平 年 値

項　　　　　　　　目

項　　　　　　　　目

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

一色（一色地域雨量観測所）

項　　　　　　　　目

茶臼山（茶臼山地域雨量観測所）

項　　　　　　　　目

月 降 水 量 の 平 年 値

項　　　　　　　　目

日最大1時間降水量の最大値

項　　　　　　　　目

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

一宮（一宮地域雨量観測所）

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

日最大1時間降水量の最大値

月 降 水 量 の 平 年 値

阿蔵（阿蔵地域雨量観測所）

日 降 水 量 の 最 大 値

日最大1時間降水量の最大値

日 降 水 量 の 最 大 値

注２）最大値とは、極値のことである。

注１）平年値とは、1991年から2020年までの30年間の観測値を平均した値である。但し、大府の平年値は2012年から2020年まで、

項　　　　　　　　目

作手（作手地域雨量観測所）

日最大1時間降水量の最大値

月 降 水 量 の 平 年 値

日 降 水 量 の 最 大 値

田原（田原地域雨量観測所）

項　　　　　　　　目

豊橋、茶臼山、阿蔵の平年値は2006年から2020年まで、新城の平年値は2003年から2020年まで及びセントレアの平年値は2005年から2020年までの累年平
均値である。
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の
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き
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風向・風速

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

3.1 3.4 3.5 3.3 3.1 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7 2.6 2.9 3.0 1991～2020年

NNW NNW NNW NNW NNW SSE SSE SSE NNW NNW NNW NNW NNW 1991～2020年

1.9 2.2 4.1 3.1 1.6 0.5 0.6 0.8 1.4 0.9 1.0 1.4 19.6 1991～2020年

風向(16方位) NW NW NNW S WNW SW SE SSE SSE SSE NW WNW SSE 

風速(m/s） 17.5 18.0 17.7 18.0 17.6 19.8 16.9 23.3 37.0 20.8 15.5 18.0 37.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

4.6 4.5 4.2 4.0 3.5 3.0 3.1 3.4 3.4 3.5 3.6 4.4 3.8 1991～2020年

NNW NW NW NW WNW S S S ESE NNW NNW NNW NW 1991～2020年

6.9 6.3 7.2 5.7 3.5 1.9 1.4 1.8 2.9 2.9 3.9 6.5 50.9 1991～2020年

風向(16方位) ENE NW NW E E NNW ENE SSE S W ESE E S 

風速(m/s） 22.2 21.7 23.5 28.5 26.7 24.7 25.5 28.3 45.4 27.2 24.4 23.5 45.4

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

2.3 2.6 2.7 2.5 2.1 1.7 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 2.2 2.1 1991～2020年

0.4 0.9 1.1 1.2 0.5 0.1 0.1 0.2 0.6 0.3 0.3 0.7 6.2 1991～2020年

風向(16方位) WNW NW WSW WNW NW ＮW WNW SE SE WNW W W SE

風速(m/s） 13.7 12.0 13.0 13.4 12.0 11.8 11.0 11.8 18.0 12.6 11.0 13.3 18.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

1.4 1.6 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3 1.5 1991～2020年

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1991～2020年

風向(16方位) WSW SW NW E E E W E 欠測 S SSE S 欠測

風速(m/s） 7.0 7.0 8.0 10.0 8.0 7.1 7.6 9.8 12.0 12.0 7.0 8.0 12.0

大府（大府地域気象観測所）　　　

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

2.5 2.8 2.7 2.7 2.5 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 2012年～2020年

0.4 0.1 0.9 0.6 0.0 0.0 0.1 0.8 0.8 0.6 0.1 0.3 4.8 2012年～2020年

風向(16方位) WNW WNW WNW ＳＳＥ ＳＳＥ SSE SE SSE SSE WSW WNW SE SSE

風速(m/s） 10.4 10.1 10.7 11.2 10.9 9.2 10.5 13.5 18.0 13.7 10.0 11.8 18.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

1.9 2.1 2.2 2.1 1.9 1.6 1.7 1.7 1.6 1.4 1.5 1.7 1.8 1991～2020年

0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 1.3 1991～2020年

風向(16方位) NNW NW NNW SSE ESE SSE ESE SSE SSE ESE ESE S NW

風速(m/s） 9.4 18] 10.2 11.6 10.0 12.0 11.3 13.0 14.8 14.7 9.0 13.0 18.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

3.2 3.4 3.3 2.9 2.6 2.2 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 3.0 2.7 1991～2020年

2.6 3.5 4.3 2.8 1.2 0.3 0.2 0.5 0.8 1.1 0.9 1.7 20.0 1991～2020年

風向(16方位) NNW NW NW NW NW S ENE ESE NNW E NNW NW ENE

風速(m/s） 13.5 14.0 15.2 15.0 12.9 14.0 23.1 13.6 19.7 22.3 13.0 13.1 23.1

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

1.5 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.3 1.2 1991～2020年

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1991～2020年

風向(16方位) NNE NNE NNE NNE NNE NNE ENE S S NNE NNE NNE NNE

風速(m/s） 9.0 10.0 9.0 9.0 7.5 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 8.1 9.1 10.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 1.8 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9 1.9 1991～2020年

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 1.2 1991～2020年

風向(16方位) Ｅ E E E E E ESE E ESE E E E ESE

風速(m/s） 11.3 9.6 10.7 14.0 10.9 14.0 14.9 14.3 14.8 14.5 11.5 9.7 14.9

豊橋（豊橋地域気象観測所）　　　

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

4.4 4.5 4.5 4.3 3.7 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1 3.3 4.2 3.7 2006年～2020年

5.9 6.6 7.9 6.8 3.4 1.1 0.9 0.9 1.3 1.3 2.3 6.8 45.2 2006年～2020年

風向(16方位) W WNW WSW W W E E E SSW E S W SSW

風速(m/s） 16.0 15.0 15.3 17.7 13.7 17.3 20.2 14.0 27.1 24.0 14.2 15.8 27.1

新城（新城地域気象観測所）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

1.9 2.0 2.0 1.9 1.8 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.8 1.7 2003～2020年

0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 1.5 2003～2020年

風向(16方位) WNW SW SSW SSW WNW SSW E SSW SSW E SSW SSW E

風速(m/s） 9.2 12.0 11.0 11.5 10.8 12.8 10.6 11.0 15.0 18.0 9.3 11.0 18.0

セントレア（中部航空地方気象台）　　　

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 統計期間

7.0 6.8 6.3 5.6 5.1 4.4 4.3 4.5 5.0 5.3 5.8 6.9 5.6 2005年～2020年

22.7 19.5 19.6 15.9 12.4 7.0 5.6 6.1 10.4 13.0 16.1 22.1 169.7 2005年～2020年

風向(16方位) W NW NW W WNW ESE ESE ＥＳＥ SSE NNW NW WNW NNW

風速(m/s） 21.0 20.0 23.1 22.2 19.7 22.2 25.0 23.1 31.5 32.7 19.1 21.8 32.7

項　　　　　　　　目

資料提供：名古屋地方気象台

平　均　風　速(m/s）

日最大風速10m/s以上の日数

最大風速 2005.2～2024.9

注１）平均風速、最多風向及び、日最大風速10m/s以上の日数は平年値であり、平年値とは1991年から2020年までの30年間の観測値を平均した値である。

注2）最大風速は、極値である。

　但し、大府の平年値は2012年から2020年まで、豊橋の平年値は2006年から2020年まで、新城の平年値は2003年から2020年まで及びセントレアの平年値は2005年から2020年までの累年平均値である。

注3）値の横に ) や ] がある場合には、月別値を求める際に使用したデータ（日別値）に欠測等が含まれていることを示す。
　　　)付きの値（準正常値）は通常のものと同様に扱うことができるが、]付きの値（資料不足値）は、統計に用いる観測資料数が不足しているため、値そのものを信用することはできない。
　　　ただし、その値以上（または以下）であることが確実である、といった性質を利用して、極値、合計、度数等の統計では利用できる場合がある。

最大風速

最大風速

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

2002.12～2024.9

日最大風速10m/s以上の日数

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

日最大風速10m/s以上の日数

最大風速 2005.12～2024.9

蒲郡（蒲郡地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

日最大風速10m/s以上の日数

1979.1～2024.9

1979.1～2024.9

日最大風速10m/s以上の日数

最大風速 2012.10～2024.9

岡崎（岡崎地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

日最大風速10m/s以上の日数

最大風速

最大風速 1979.1～2024.9

稲武（稲武地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

日最大風速10m/s以上の日数

平　均　風　速(m/s）

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

日最大風速10m/s以上の日数

最大風速

最大風速

1979.1～2024.9

南知多（南知多地域気象観測所）

1979.1～2024.9

項　　　　　　　　目

日最大風速10m/s以上の日数

最大風速

1979.1～2024.9

豊田（豊田地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

愛西（愛西地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

日最大風速10m/s以上の日数

2024.10.1現在

最大風速 1947.1～2024.9

日最大風速10m/s以上の日数

最大風速

名古屋（名古屋地方気象台）

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

最　多　風　向(16方位)

1890.7～2024.9

伊良湖（伊良湖特別地域気象観測所）

項　　　　　　　　目

平　均　風　速(m/s）

最　多　風　向(16方位)

日最大風速10m/s以上の日数

案2-83


