
　【記載事項】

令和７年度 県管理河川”水防情報”（津島市）

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

向島排水機場（領内川用悪水土地改良区）

向島第２排水機場（領内川用悪水土地改良区）

古瀬排水機場（勝幡地域排水機運営協議会）

葉苅西排水機場（十三沖永悪水土地改良区）

五八排水機場（五八悪水土地改良区）

葉苅東排水機場（十三沖永悪水土地改良区）

五八第２排水機場（五八悪水土地改良区）

越津排水機場（十三沖永悪水土地改良区）

十三沖永越津排水機場（十三沖永悪水土地改良区）

市場新排水機場（日光川西悪水土地改良区）

市場排水機場（日光川西悪水土地改良区）

津島市下水終末処理場（津島市上下水道事業管理

十三沖永神明排水機場（十三沖永悪水土地改良区）

本部（県）

中一色（北山）（海部地区水防事務組合）

埋田（海部地区水防事務組合） 莪原（海部地区水防事務組合）

百町（海部地区水防事務組合）

葉苅（海部地区水防事務組合）

中一色（清光坊）（海部地区水防事務組合）

老松（津島市）

【津島市 施設内訳】

水防倉庫(県) １箇所
重要水防箇所(重要度Ａ) ０箇所
重要水防箇所(重要度Ｂ)  ０箇所
重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所
排水調整対象ポンプ場 １４箇所
水位･潮位観測局 ２箇所
水防警報発令河川 日光川

蟹江川
水防警報発令海岸 な し

＜特記事項＞

【目比川水位観測局(目比)】
津島市葉苅町大字九日田

堤防高 ；ＴＰ２.８０ｍ
氾濫危険水位；ＴＰ２.０３ｍ
出動水位 ；ＴＰ１.６０ｍ
氾濫注意水位；ＴＰ１.１０ｍ

【日光川水防警報基準観測局(古瀬)】
愛西市古瀬町

堤防高；ＴＰ３．２０ｍ（左岸）
ＴＰ３．０４ｍ（右岸）

氾濫危険水位；ＴＰ２．００ｍ
避難判断水位；ＴＰ１．８０ｍ
出動水位 ；ＴＰ１．５０ｍ
氾濫注意水位；ＴＰ１．３０ｍ

【蟹江川水位観測局(木田)】
あま市金岩

堤防高 ；ＴＰ２．２５ｍ
氾濫危険水位；ＴＰ１．５５ｍ
避難判断水位；ＴＰ１．３０ｍ
出動水位 ；ＴＰ１．２０ｍ
氾濫注意水位；ＴＰ０．９０ｍ

【排水調整基準】
（日光川上流域；古瀬水位観測局）
排水調整準備水位；ＴＰ１.５０ｍ
排水調整停止水位；ＴＰ１.８０ｍ
排水調整再開水位；ＴＰ１.６５ｍ

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。

又吉排水機場（領内川用悪水土地改良区）

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

埋田橋危機管理型水位計（県）

喜楽橋危機管理型水位計（県）


